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SENSATIONEEL K 
BLACK BOX 


Eindelijk een CB bak die niet veel p inneemt: 
De COBRA INTL 75 ST 


40 kanalen, 4 Watt cept. cobra 


De Cobra intl 75 ST is vo: 
* Groot verlicht LC 
* ingebouwde S-n 
+ Dual watch voor het afluisteren 
» Scan functie 
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Frequentie; 
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KBC Import/Export 


Tel. 0318-552491 - Fax 0318-521841 ue WAT war You wa 
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Eind dit jaar laat HAVi 





aan kabels en snoeren. Met 
allemaal verschillende stek- 
kers en pluggen. De industrie 
werkt hard aan een oplossing 
hiervoor. Een ‚we interna- 
tionale standaard voor home 
networking gebaseerd op 
FireWire en Digital Video is op 
komst. 





De discone uitgelegd 


Dat antennes ееп lastig item 
zijn blijkt uit de vele vragen 
die er telkens over worden 
gesteld. Met name voor ont- 
vangst zijn de complicaties 
het grootst. Scanners die 
vanaf de middengolf tot 1300 
MHz kunnen ontvangen zijn 
geen zeldzaamheid meer. De 
antennes wel 
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De Zephyr mobilofoon 


Een mijlpaal in techniek en 
historie mag je best wel de 
Zephyr mobilofoon noemen, 
opgebouwd met transistoren 
en buizentechniek. Het is fei- 
telijk de afsluiting van een 
tijdperk en mag daarom 
eigenlijk in geen dump-shack 
ontbreken. 


Het morse is dood, 
leve het morse! 


Officieel is het morse vorig jaar 
afgeschaft. Na 155 jaar in gebruik 
te zijn geweest als seintaal, is 





meneisen is nog maar de vraag. 


Software voor de 
kortegolf 


Voor veel luisteramateurs ont- 
wikkelt de PC zich tot een 


hul 
t 
d 
oude hobby. De hoeveelheid 


zinvolle toepassingen op het 
gebied van de kortegolf groeit 
bijna wekelijks. Michiel Schaay 
maakt een selectie uit het 
actuele aanbod. 
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_ Se elektronica vlooienmarkt van Veron N.O. Veluwe 
Protestants Militair Tehuis (PMT) de "Knobel" aan Че 
Eperweg 140 nabij Harde van 9.00 tot 15.00 uur. 
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___Ворегбегие 17a Odoorn — —à— 


Truckstar Festival op het TT-circuit te Assen. Diverse artiesten, 
Showtrucks, Old timers, Kermis, chaullcurs = en transport- 
markt, stunts etc. 





Radio Onderdelenmarkt en antennemecidag,georpaniseerd. 
door de Veron afd, Meppel. Wegrestaurant‘ Ligtmis aan de 
A28, afslag Nieuwleusen) Hassell, aan de snelweg tussen Zwolle! 
en Meppel. Secretariaat Stichting ROM p/a. 
Deventerstraatweg 109, 8012 AD Zwolle, Fax: 038 4222642 
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Radio Onderdelenmuarkt Assen, georganiseerd door de Radio 
Contest Groep Assen. Arriva-remise, Assen 





Bericht voor onze abonnees 


Het ligt in de bedoeling in de toekomst alle abonnementen рег. 
1 januari van het nieuwe jaar in te laten gaan. Dat betekent dat 
u ergens in november of december de factuur krijgt voor het 
daarop volgende jaar. 

Om dit te kunnen doen hebben we onze lezers, waarvan het 
арои ке dit jaar verlengd wordt, een aparte 
nota voor de resterende nummers in het jaar 2000. 
De volgende nota is dan weer voor het hele jaar 2001. 


GPS nauwkeuriger 


Yan Hans ten В uit Veenen- 
daal сеп vraag over 
Hans schrijf ons 
Tk heb cen Garmin GPS-48 
GPS ontvanger, Op Internet 
kom je twee verschillende 
DGPS ontvangers tegen waar- 
Че nauwkeurigheid van 
de GPS-48 kan vergroten naar 
сеп paar meter. Voor die 
DGPS ontvangers ben je onge- 
veer duizend gulden kwijt. 
Zitten die andere zenders niet 
ор de lange- of middengolf? 
Kan je dat niet met een gewo- 
ne ontvanger ontvangen? De 
GPS-48 die ik heb, heeft een 
aansluiting van achteren waar 
dat op aangesloten kan wor- 
den. Heeft RAM daar ervaring 
meet 














Beste Hans, 
DGPS, differentiaal GPS, biedt 
inderdaad een nauwkeurig- 
heid van enige meters ten 
opzichte van het gewone” GPS 
systeem zoals dat tot voor kort 
actief was. Inderdaad tot voor 
kort, Als het goed is heb je 
inmiddels gemerkt dat de 
nauwkeurigheid aanzienlijk is 
toegenomen, De selectieve 
beschikbaarheid" is namelijk 
onlangs door het Amerikaanse 
terie van defensie opge- 
heven. De nauwkeurigheid 
van het GPS systeem op zich is 
al enige meters, maar werd 
door dit ministerie kunstmatig 
gereduceerd tot enige tiental- 
len meters, om misbruik door 
“vijandelijke en ongure indivi- 
duen te voorkomen. In princi 
pe zou het namelijk mogelijk. 
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van minder dan tien meter 
behalen. Dat betekent ook voor 
‘apparatuur waarmee je in de 
auto je routes kan volgen, dat 
deze nauwkeuriger werkt enlof 
eenvoudiger kan worden uitge- 
voerd, Je kan je waarschijnlijk 
voorstellen da hier enorme 


Door de grotere nauwkeurig- 
heid van het GPS systeem fs het 
dus niet meer nodig om DGPS 
aan te schaffen. De voor. 
Nederland bruikbare DGPS 
zenders zijn onder andere: 
Ameland op 299,5 Mis. Hoek 
van Holland op 287,5 kHz en 
Oostende op 311,5 kHz 


Nieuws over Kosovo 

De heer J. van 1. uit Amstelveen. 
mailt ons: 

Ik ben op zoek naar frequenties 
van Radio Tirana. Ik wil het 
liefst de Engelstalige uitzen 
gen volgen, als die er zijn, 
Hebben jullie frequenties, het 
liefst 's avonds omdat ik over- 
dag werk. 








Geachte heer van L 
Radio Tirana zendt inderdaad 
ор een aantal frequenties in het 
Engels uit. De meest geschikte 
frequenties voor ontvangst in 
Europa op midden-Europese 
tijd zijn: 

van 19.00 tot 1940 u op 








middengolf 1458 kHz 


Uitbreiding R-10 naar 
2000 kanalen 

Hans de L шй з Gravendeel 
heeft cen Icom R-10. Hij mailt 









verwijderen van één diode de 
geheugencapaciteit van dui 
zend naar tweeduizend kana- 
len kan worden opgevoerd. 
Klopt dit, welke diode is dit en 
kan ik dat zelf does 

















Beste Hans, 
Dere modificatie is ons abso 
Tuut onbekend. Als de R-10 
standaard 2000 kanalen ‘aan 
board” zou hebben, dan waren. 
deze vast wel beschikbaar 
geweest Het is tenslote een 
aardig verkoopargument om. 
een scanner met tweeduizend 
frequenties op de markt te. 
brengen. Ook de importeur en 
cen doorgewinterde handelaar 
die wij belden weten van 
iets... 


Vonken doven 

Tan de G. vit Amsterdam ziet 
soms vuurverschijnselen, h 
meldt ons: 
Regelmatig al 
antenne omwissel van mijn 
bak naar mijn handscanner, 
hoor ik cen flinke tik als ik 
contact maak tussen de kabel 
en de bak. Als ik goed kijk zie 
ik zelfs soms vonken over- 
springen: Omgekeerd gebeurt 
dat niet. Ik begrijp dat niet 
maar ben wel bang dat mijn 
bak stuk kan gaan, Is er icts 
aan te doen? 














Dat valt wel uit te leggen Jan: 
їп jouw bakje zit kennelijk een 
voorziening om te voorkomen 
dot statische ladingen worden 
‘opgebouwd. Aangezien cen 
bakje nu eenmaal vaak aan 
сеп vrij grote antenne wordt 
bevestigd is dat noodzakelijk. 
Jouw scanner heeft die voor- 
ziening niet. Daarom wordt er 
tijdens het luisteren op de 


scanner cen flinke statische 








net of aarde verbonden bak 
aanraakt. Het opbouwen van 
die spanning is met cen cen- 
voudig hulpmiddel te voorko- 
men, 

Neem een blikken doosje, dat 
groot genoeg Îs om er twee 
amenne-chassisdelen (SO- 
239) aan te bevestigen. 
Verbind de twee pennen met 
cen dik stuk koperdraad dat 
nog net in de busjes kan wor- 
den gesoldeerd. Soldeer nu 
van deze verbindingsdraad 
cen koolweerstand van сеп 
halve Watt met cen waarde 
van 47 kiloOhm en soldeer de 
andere kant van de weerstand 
aon massa. Nu is de binnena- 
der dus via de weerstand met 
sarde verbonden en vloeit de 
statische lading weg naar 
эмде. Zorg wel dat dit doosje 
permanent їп de antenneler- 
ding opgenomen is. Een rand- 
geaarde wandcontactdoos 
voor de voeding van het bakje 
zorgt voor een goede aarding 
en сеп optimale werking van 
dit Kleine doosje. 











Scannerfrequenties Delft 
Hans M. uit Delft vraagt of 
wij recente scannerfrequentie 
weten van Delft en omstreken, 
met name politie en brand- 





Hans, kijk eens op internet bij 
hitpj/membersripod.lycos.n 
Vinternet. scanners! 

Hier vind je regelmatig bijge- 
werkte frequenties van onder 
meer de taxi, busltram, 
scheepvaart brandweer, poli- 
tie ed. van Den Haag, Delf en 
Rotterdam. Deze site wordt 
regelmatig bijgewerkt 
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Antennes 


De discone uitgelegd 


Dat antennes een lastig item 
zijn blijkt uit de vele vragen die 
er telkens over worden gesteld. 
Met name voor ontvangst zijn 
de complicaties het grootst. 
Scanners die vanaf de midden- 
golf tot 1300 MHz kunnen ont- 
vangen zijn geen zeldzaamheid 


meer. De antennes wel. 


PETER VAN DER WAL 


econ s ie 


Breed, maar beperkingen 
terecht 

heugen in een brede belangstelling, 
Het is tenslotte vrijwel de enige antenne 
есп breed frequentiegebied inzet- 
baar is. De adverteerders beloven soms 
‘wel een bereik van 25 tot 1300 MHz. Stel 
je voor: én antenne voor 27 Me, maar 
оок nog voor de 23 centimeter amateur. 
band op 1296 MHz. Dat is toch te mooi 
от waar te zijn? Laten w 
beter naar die wonder discone kijken; om 
cen beter beeld te krijgen van wat zo'n 
antenne eigenlijk kan. Al snel zal duidelijk 
worden aan welke eisen cen fatsoenlijke 
discone-antenne moet voldoen om ook 
voor u bruikbaar te zijn. Dat is hard 
nodig, want al sinds jaar en dag worden 
verse winkels antennes aangebo 
den die niet aan het criterium discone 
voldoen en dus eigenlijk onbruikbaar 























ët 


zijn. Ze leveren abominabele resultaten en 
hopen dus ook dat u na het lezen van 
dit artikel in staat bent om te beoordelen 
of de antenne die u wordt aangeboden, 
bruikbaar is of niet, 





Een halve eeuw discone 

De discone-antenne is niet nieuw: Het 
eerste patent op de discone-antenne 
dateert al van 1943 en werd in 1946 door 
A. G. Kandoian ontwikkeld tot een bruik- 
bare antenne, Het voordeel van deze 
antenne is, dat hij -mits goed ontworpe 
rechtstreeks met een 50 Ohm antenneka: 
bel kan worden gevoed. De discone is 
eigenlijk cen vorm van een dipoolanten- 
wee stralende delen die respectieve- 
îa de kern en de mantel van de coax- 
kabel worden gevoed, Een dipool heeft 

te van die éne frequentie waar- 
voor hij is ontworpen, keurige een vaste 








ten o 





pedantie van 72 Ohm. Hierin stelt ook 
de discone ons niet teleur: binnen cen 
breed gebied, waarbij de frequenties zich 
verhouden als 1 : 10 is de staande golfver- 
houding theoretisch beter дап 172, Voor 
zenden is dat net niet acceptabel, voor 
ontvangst is dat goed genoeg. In de prak- 
rijk betekent het dat een discone met cen 
onderfrequentie van 25 MHz tot ongeveer 
250 MHz een acceptabele SWR vertoont, 
Volgens mij zen wij hier al een buitje 
hangen... 

Voor een verbinding is niet alleen de 
SWR belangrijk, wij willen graag meer 
weten. Van cen dipool weten wij dat 
principe, mits toegepast op de frequenti 
waarvoor hij is ontworpen, keurig een 
vaste SWR heelt van 72 Ohm. Van een 
dipoolantenne weten wij tevens dat de 
winst maar beperkt is, dus nemen 
ver een meerclements Yagi, Het rende- 
ment van elke antenne verschilt, Mits 
goed aangepast kan een breinaald als 
antenne op de kortegolf dienen, door zijn 
beperkte afmetingen is het rendement 
van de antenne echter zeer gering, Van 
een dipoolantemne is her stralingsdiagram 
bekend, Een vrijwel keurig symmetrisch 
rondstralend patroon is het resultaat, 
Maar wat doet een discone? Wij zullen 
echt op onderzoek uit moeten. 




















Stralingsweerstand en SWR 

Het sleutelwoord bij antennes is stralings- 
weerstand. Bij een dipoolantenne is dar 
keurig 72 Ohm. Daarop voortbordurend. 
wordt voor TV doeleinden dan ook nog. 
steeds een karakteristieke impedantie va 
75 Ohm gehanteerd voor zowel antennes, 
Kabels als televisie-ingangen. In commu- 
nicatieland, waar veel wordt gezonden 
blijkt de impedantie door allerlei invloe- 
den zoals reflecties echter tot een vijftig 
Ohm te worden gereduceerd, Vandaar dat 
alle antennes die voor professionele com- 
municatietoepassingen uit praktische 
overwegingen met een impedantie van 50 
Ohm worden ontworpen. Met name voor 
zenden is een goed aangepaste antenne 
zeer belangrijk. Slechts als de impedanties 
van zowel zender, kabel en antenne exact 
dezelfde impedantie bezitten zal het sys- 
teem in staat zijn theoretisch 100% van 
het in de zender opgewekte vermogen uit 
te zenden. Gaat het in dén van die drie 
trappen сеп beetje mis, dan raakt de SWR 
verstoord en zal een deel van het zendver- 
mogen worden teruggekaatst, gereflec- 
teerd maar de render. Daar wordt de niet 
uitgezonden energie in warmte omgezet. 








Bij een goede SWR wordt er weinig ver- 
mogen teruggekaatst, bîj een zeer slechte 
SWR kan de eindtrap door al het gereflec- 
eende vermogen le veel worden opge- 
жапай. Bij buizen leidt dit tot versnelde 
slijtage, transistoren kunnen spontaan de 
geest geven. Die SWR mocten wij dus 
goed in de gaten houden. Als alles vol- 
maakt aangepast is de SWR (Standing 
Wave Relation) ofwel staande golf ver- 
houding 121. А het opgewekte vermogen 
wordt uitgezonden. Zouden wij bi 

beeld cen TV antenne met een impedan- 
tie van 75 Ohm op ons 50 Ohm systeem. 
aansluiten, dan gaat het al mis. 

De staande golf verhouding wordi dan 50 
275 ofwel 1: 1,5. Een waarde die voor 
zenden nog acceptabel is, In plaats van 
sen antenne kunt u ook een weerstand 
nemen met dezelfde waarde. Een weer- 














te zien geven. Een SWR dic bij zenden 


onbruikbaar is, immers bij een zender 
van 100 Watt wordt 50% van het opge- 
wekte vermogen in de zender in warmte 
omgezet. Fantaseert u maar over de gevol- 
sen. Voor ontvangst is een SWR van 1 + 
echter nog wel acceptabel, Zo toonde een 
test met de bekende MLB san dat deze de 
impedanties over het gehele lange- mid- 
den en kortegolfbereik aanpast aan waar- 
den tussen 30 en 200 Ohm. Voor ont- 
vangst dus prima! 


Oppassen bij hogere frequenties 
Bii hogere frequenties, pakweg 100 МНА, 
moeten wij echter toch weer voorzichtig 
zijn. Bij een slechte SWR kunnen er in de 
coaxkabel staande golven optreden die als 
stie eigenschap hebben dat ze elkaar 
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kunnen uitdoven, Dit effect is afhankelijk 
van de golflengte en de lengte van de 
kabel. Het resultaat is cen slechtere ont- 
vangst. Omdat dit resultaat bijna niet 
voorspelbaar is, -u kunt het uitrekenen, 
maar daarvoor zijn lastige sommen 
nodig- moeten wij op die hogere frequen- 
ties toch weer streven naar een zo goed 
mogelijke SWR. Bij een dipoolantenne die 
voor slechts één frequentie is ontworpen 








is dat geen probleem. Willen wij echter 
cen grotere bandbreedte omdat wij bi 
voorbeeld een hele mobilofoonband wil- 
Jen ontvangen, dan komen wij weer in de 
problemen, Passen wij de gebruikelijke 
aluminium staafjes toe met cen dikte van 
enige millimeters, dan is de bandbreedte 
van zo'n dipool erg gering. Gaan wij de 
diameter aanmerkelijk opvoeren, dan 
neemt met de dikte de bandbreedte 1 
wel met waarden tot 40% van de 
gebruik zijnde golflengte! Een draad kort- 
чер aansluiten aan twee dikke staven leidt 
tot impedantiesprongen en jawel, weer 
sen verslechterde SWR, Door 
king geleidelijk te laten verlopen blijft de 
impedantie in de overgang van de kabel 
maar de antenne keurig vijftig Ohm. U 
Krijgt dan het beeld te zien van twee pot 
laden die met de scherpe punten naar. 





























elkaar дїп toegekeerd, In Че praktijk een. 
beeld dat wij te zien krijgen bij professio 
nele antennes zoals de vroeger veel 
gebruikte breedbondige dipoolantennes 
voor de kortegolf en antennes op politie 
bureaus, waar de dikte van de antennes 
opmerkelijk hoger is dan bijvoorbeekd de 
mobilafoonantenne op de auto, die maar 
op één frequentie hoeft te werken. Maken 
wij de stap van de twee potloden met de 
scherpe punten naar alleen twee punten 
of conussen, dan wordt de groet van deze 
kegeldipool naar de discone-antenne al 
gen beetje zichtbaar: Het grappige hierbi 
is, dat de hock van de twee punten of 
egels bepalend is voor de impedantie 





















voor zo'n antenne, Met een beetje spelen 
blijkt dat bij een hoek van ongeveer 35 
graden de door ons zo gekoesterde 
impedantie van 50 Ohm wordt behaald. 
De bandbreede van zo'n brede kegel is al 
behoorlijk: tussen 50 en 80% van de afge- 
stemde frequentie, Het voordeel van onze 
groeiende discone wordt al zichtbaar. 





Rekenvoorbeeld 

Wat is nu eigenlijk de bandbreedte van 
onze antenne? Stel: wij wensen ons cen. 
discane die als centrumfrequentie 400 
MHz heeft in verband met de daar aan- 


Hemmen dus il 





Conus, zo scherp mogelijk 


















wezige militaire lochtvaartbund. Als wij 
jkt dat zo'n 
bare bandbreedte heeft 
theoretische frequen. 

SWR van 1 

240 MHz tot 560 
MHz Een we datde 
constructie perfect is. Zo moet, om het 
impedantie verloop zo vlak mogelijk te 
houden, de aansluiting van de kabel naar 
de conussen vrijwel messcher 
Omdat dit constructief m 
ren is wordt het frequenticbere 
praktijk vaak beperkt van 300 u 
MHz. Voor de kegeldipolen die destijds 
‘werden verkocht claimde men destijds 
есп bandbreedte van ongeveer 68 to 
MHz, U vermoedt waarschijnlijk met ons 
al dat deze bandbreedte meer werd inge- 
geven uit financiele dan praktische over- 
wegingen. Destijds alle belangrijke fre- 
quenties vielen binnen dit berei 




















loopt dan van 
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aarde is dan we 





























De discone 

De Amerikaan J. Май verrichtte in de 
vroege jaren vijftig uitgebreid onderzoek 
naar de discone. Hij kwam tot een ont- 











werp dat geheel uit plaatmateriaal was 
vervaardigd. De bovenste conus werd ver- 
vangen door cen platte metalen schijf. de 
onderste conus werd ook uit plaatmateri- 
aal vervaardigd. Door de hoek van de 
Kegel op 50 tot 70 graden vast te stellen 
bereikte hij ееп impedantie van 50 Oh 
De kabel werd door de buis naar de top. 
van de kegel gevoerd, waarbij de mantel 
aan de top van de conus werd bevestigd 











en de kern van de coax aan de schijf, Het 
bleck dat bij een zo scherp mogelijke 
kegel, cen frequentiebereik werd bereikt 
van wel 1:10. Ofwel in het meest ideale 
geval doet een discone met cen onderste 
frequentie van 50 MHz het nog tot 500 
MHz. Door dic onderste frequentie iets 
maar boven te verplaatsen valt nu ook de 
obilofoonband binnen het fre- 
bereik van de discone, 

aal al niet zo gek zij het 
dat het nog steeds niet lijkt op de vaak 
geroemde bandbreede van 25 tot 1300 
MHz, Ook hier is de bandbreedte weer 
bepaald door de commercie: lekker d 
Me band ontvangen en ook op de 23 cen- 
timeter amateur-band luisteren. 
Voor wat betreft de 27 Ме band kunn 
wij duidelijk zijn. Door een kort sprietje 
















te gebruiken met een verlengspoel (het 
zwarte stuk onderin de spriet) wordt 
7 Me mobiel- 





gewoon als het ware cen 
sprietje op de antenne gezet, Op uw auto- 
dak werkt zo'n sprietje tenslotte ook cen 
beetje. Tussen de pakweg 30 en 80 MHz 
doet de antenne vrijwel niets om vervol- 
gens dus van ongeveer 80 tot 800 MHz 
сеп redelijke SWR karakteristiek te verto- 
nen. Daarboven blijft alles ‘wishful thin- 
king 


De constructie 

Im het bovenstaande voorbeeld praten wij 
dan nog over сеп antenne die goed is 
geconstrueerd. Een schrijnend voorbeeld 
is de antenne die uit slechts drie horizon- 





tale sprieten en drie hangende’ sprieten 





bestaat, De hangende antenne-elementen 
zijn domweg op cen aluminium plaat 
gebout, van een mooie puntige overgang 
is dus geen sprake. Dat zo'n antenne een 
geclaimd bereik waarmaakt van enige 
honderden megaHertzen kunnen wij dus 
wel vergeten, In de praktijk blijkt een dis- 
сопе nog acceptabel als discone te kun- 
men werken als aan de volgende criteria 
wordt voldaan: 

+ Zowel de schijf als de conus moeten uit 
minimaal acht sprieten bestaan om zoveel 
als mogelijk een gesloten struct 
benaderen. 

+ De overgang moet zo spits mogeli 
voor een goede breedbandigheid, met 
тате naar de hogere frequenties to 

= De lengte van de elementen is bepalend 
voor de laagste frequentie waarop u de 
antenne nog kunt gebruiken. 

Met het volgende sommetje kunt u bere- 
kenen of de aangeboden discone voor u 
bruikbaar is 

de praktijk heeft geleerd dat сопе 
bruikbaar wordt bij elementlengtes die 
minimaal 33% дїп van de overcenkam 
stige golflengte. St 
voor 60 MHz ofwel een golflengte van 5 
meter De Kegellengte moet dan zijn: 0,33 
x 5 meter = 1,65 meter Als u dan in over- 
weging neemt dat bijvoorbeeld de D-130 
van Diamond '25 - 1300 MHz element- 
lengtes heeft van tachtig centimeter, kunt 
u zich voorstellen dat die zeker op 60 
MHz niet bijster veel doet. Niettemi 
behoort de D-130 nog beslist tot de beter 
geconstrueerde discones, 

































Opstraalhoek 

Stek: wij hebben сеп discone-antenne ont- 
dekt die qua afmetingen aan onze eisen 
voldoet, kunnen wij dan gerust achterover 
leunen en wonderen verwachten van onze 
discone? Wat voor signaalsterkte geeft 
zo'n antenne eigenlijk af? Omdat de dis- 
cone is afgeleid van de dipoolantenne is 








de theoretische winst nooit hoger dan 0 
dB ten opzichte van de dipool die meestal 
als referentie wordt gebruikt Een fabri- 
Kant die hogere waarden opgeeft -soms 2 
- 3 dB- liegt dus ronduit. Omdat de 
afstand tussen de radialen voor de lagere 
golflengten kleiner is dan 10% komt een 
discone op die lagere frequenties met die 
“winst” nog aardig in de buurt van de 0 dB 
van de dipool. Voor hogere frequenties is 
dit absoluut veel slechter, Fen ander feit 
dat roet in het eten gooit is, dat de disco- 
ne, in tegenstelling tot de dipool niet keu- 
rig in cen horizontaal vlak rondom 
straalt, Hij gaat, afhankelijk van de hock 
van de discone met het oplopen van de 
frequentie steeds meer ‘naar de grond 
gaat kijken. Dat kan er toc leiden dat op 
de hoogste frequenties nog slechts 3090 
van het signaal wordt ontvangen ten 
opzichte van lagere frequenties. 








Conclusie 
De wonderbaarlijke prestaties van de dis- 
cone-antennes die veel fabrikanten dei 





men zullen in de peakti n 


maakt. Het zou het beste zijn als 





есп breed frequentiegebied discones met 
verschillende afmetingen moeten worden 
vervaardigd. Daar maak je je als fabrikant 
natuurlijk niet populair mee. Stel je voor: 
als fabrikant A stel je dat de gebruiker 
eigenlijk drie discone's nodig hebt voor 
een bereik van 30 tot 900 MHz, terwijl 
concurrent B u doet geloven dat u het 
met één antenne af kan. Wie gelooft u het 
verst met de knip in de hand? 

In het gebied van zon 300 tot 600 MHZ 
zullen veel goed geconstrueerde discones 
bruikbare resulaten opleveren. Daar 
beneden en daarboven zal сеп goed afge- 
werkte dipool beter werken. Maar nu de 
praktijke het is ondoenlijk om voor elk 
van de vele honderden frequenties die wij 
beluisteren een dipool te vervaardigen, De 















































matige eigenschappen van een discone 
‘onder en boven het optimale werkgebied 
kunnen wij opkrikken door het toepassen 
van een goede antenneversterker De 
LNA-3000 van SSH is een voorbeekd van 
еп goede antenneversterker die al vele 
jaren aan de tap staat en door talloze 
amateurs wordt gebruikt, Het zwakke 





punt van dit soort zeer gevoelige verster- 
de kwetsbaarheid van de 
halfgeleiders die voor de versterking zor- 
gen. Velen hebben al de FET's moeten 


laten vervangen doordat zij door statische 
lading of bliksem sneuvelden. 

Veel inspiratie en enige rekenvoorbeelden 
zijn ontleend aan het vele jaren geleden 
verschenen artikel over discones. Dit 
schitterende artikel werd geschreven door. 
Willem Bos, dic ons zijn welwillende 
medewerking verleende om zijn pennen- 
vrucht als bron te gebruiken. Onze dank 
daarvoor! 


Advies 

Gebruik atijd een verliesarme kabel, 
Luchtkabel is het allerbeste, maar op den 
duur gevoelig voor binnentredend vocht, 
Een goede schuimkabel is een bruikbaar 
alternatief Let er goed op dat de imped- 
amtie van de kabel 50 Ohm bedraagt, Laat 
u niet verleiden tot het gebruiken van. 
goedkope 75 Ohm TV of soclitkabel 
Door de impedantieverschillen kunnen 
ор de hogere frequenties enorme verlic- 
zen optreden. Probeer de kabellengte z0 
veel mogelijk te beperken. Dan kunnen 
wij daar waar de discone zijn zwakke 
kanten toont toch nog een redelijke ont- 
vangst verwachten. 

Tot slot moeten wij blijven hopen, dat er 
cens een fabrikant opstaat die ons een 
goede discone-antenne aanbiedt die juist 
voor de hogere frequenties goed geschikt 
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| munten oplaadbare batterij | 


* melktank, tafelbestek bescherming: moer, bout) 
| + witgoud, smeltkroes + kernreact. regelstaaf 
| v kat. polymerisatie у lichtmeter | 
\ v oplaadbare batterij у 


rood, geel pigment 


NiCd's: Fabels en Feiten 


Over oplaadbare 
NiCd-batterijen én 
een idee voor een 
laadapparaat 


Over de oplaadbare nikkel-cadmium batterijen is al een heleboel gezegd en geschreven. Van het 
geheugeneffect heeft iedereen wel gehoord. Om kort te zijn: dat is dus een fabel. Er spelen wel andere 
effecten een rol die de levensduur beïnvloeden. In dit artikel, de feiten op een rijtje. Tot slot nog wat 


tips voor de bouw van een laadapparaat. 





DAVID DAAMEN 


comma ius й et 09) 


Het geheugeneffect 
Het eerste waar onwetende verkoper 





wijzen bij de aanschaf van apparatuur 
waar МАСУ (spreek uit: “niékats” 
ten, is het zogenaamde geheugeneffect. 
Het geheugeneffect zou er voor zorgen 





dat de capaciteit van een batterij achteruit 
gaat als deze niet helemaal ontladen zou 
worden voor het opladen. Het advies is 
dan meestal de batterij altiid eerst hele- 
maal leeg te maken, alvorens weer op te 
laden. Niet nodig! Het kan zelfs de levens- 
duur verkorten. Deze fabe is de wereld in 
А. Er is namelijk ooit 
sens сеп satelliet geweest waarvan de 

load- en ontlaadeydlus heel erg precies 
verliep. De apparatuur aan boord hield de 
spinning over de batterij in de gaten. Als 
deze beneden een bepaalde waarde kwam, 
werd het zaakje uitgeschakeld. Eigenlijk 
precies zoals in veel gewone consumen 
tenelektronica, Op zich ven goede zet, 
want te diep ontladen kan de batterij 
«йеп, Het laadproces van de batte- 
eld dat de 


geholpen door 














Cds exact tor 
de nominale capaciteit weer werden opge 
laden, En daar zat de fout, Na zeer lange 
tijd zen dan bedoe honder- 
den keren laden en ontladen- verloor de 
batterij wat capaciteit, Althans, dat leek 
20. Wat was het geval: door de nauwkeu- 
rige cyclus,in combinatie met in feite te 
weinig laden, was het moment waarop de 
spanning over de batterij gaat zakken iets 
“maar voren geschoven”. De apparatu 
schakelde dus eerder uit. Zo leek het alsof 
de capaciteit minder was geworden. 
Onzin. Batterijen die dit gedrag vertone 
hebben nog precies dezelfde capaciteit als 
voorheen. De energie wordt alleen bij сеп 
iets lagere spanning geleverd. De oplo 
sing was vervolgens het herprogramme- 
ten van de loadcompuer, zodat de batte- 
rij licht werd overgeladen. Let op: over- 
laden! NASA loste het probleem dus niet 
op door de batterij nog verder te ontla- 








we enkel 





























maar door steeds iets langer te laden. 
dan nodig zou zijn geweest om de batterij 
te vullen. Zowel amateurs als professio- 
nals hebben later uiteraard talloze tests 
gedaan om dit geheugeneffect te bestude- 
ren en te begrijpen. De belangrijkste uit 
komst daarvan was én is, dat het gehe. 
genelec in het dagelijkse gebruik van 
nikkel-cadmiumbatterijen niet bestaat 
Een andere uitkomst was, dat als geheu- 
gengedrag al optrad, door heel erg precies 
de batterij honderden keren tot op precies 
het zelfde pant (plus of min ongever 2 9%) 
te ontladen en weer te laden, het effect 
volledig kon worden “uitgewist” door iets 
over te laden. 








Toch ontladen? 

Nu dat we het geheugenellect tot het rijk 

der fabelen hebben verwezen, zullen er 
pgetwijfeld toch lezers zijn die zeggen: 

"la maar ik merk dat als ik niet helemaal 

aad voor het opladen, dat ze dan min- 














keerd lade 
funest voor de Са 
pe laadapparatuur heeft ре 
omi 

Wat er dan gebeurd is dat er vrolijk cen 
stroom door de cellen loopt die alleen 
omgezet wordt in warmte. Warmte is de 
pest voor МИС. Als je dus cen simpele 
lader gebruikt, daar een halfvlle bat 
їп stopt en vervolgens de aangegeven tijd 
laadt, dan lad je twee keer te lang, D 
voorkom je inderdaad door de batterij 
erst te ontladen. Maar dat is toch zonde? 
Al het onnodige laden en ontladen dient 
voorkomen te worden. Ook al verzorg je je 


laden is namelijk 





rij Veel goedko. 
























aan 
her aantal keren gebruik. Dus in het geval 
van cen hafsolle batterij waarom nie 
gewoon de belt van de tijd laden? Slimme 
laders ziin dan ook го ingericht, dat ze 
stoppen met laden of terug schakeles 
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cen veel kleinere stroom, als de batterij vol 
is, Vlak nadat de cellen helemaal zijn gela- 
den, neemt de spanning hierover even af. 
De laadapparatuur detecteert dit en scha- 
kelt vervolgens uit of gaat over op zoge 
mamá druppelladen. Als het goed is, 











compenseert de druppelliadstroom 
namelijk de zelfontlading van de batterij 
Voor ХИС» is de zelfontlading ongeveer 1 





procent per dag. Voor АМИ overigens 
ongeveer 3 procent en voor alkaline cellen 
ongeveer (02 procent. 


Laden en ontladen 

Ontladen zal dus in de meeste gevallen 

lig en zonde zijn, Toch 
zijn er een heleboel laadaparat 
handel met een zogenaamde “eyel 
tie. Deze apparaten kunnen inderdaad de 
een keer helemaal ontladen en 











batteri 





Deze functie is 
bedoeld voor batterijen die lijden aan 
schijnbaar capaciteitsverlies ten gevolge 
van kortsluiting, langdurige zelfontlading 
of lan 











lurig overladen, Alleen in dit soort 
situaties zou het zin kunnen hebben de 
batterij te “conditioneren” Het ontladen 


moet overigens zeer zorgvuldig geburen. 


Bij het ontladen van een enkele cel kan 





niet zoveel mis gaan, al ziin er leden die 
beweren dat helemaal tot nul volt niet 

verstandig is, Een baterij -een sericscha- 
keling van cellen- is andere koek, Omdat 
geen twee cellen precies hetzelfde zijn, is 
het zo dat, bij het ontladen 











ijd één cel 
als eerste eeg zal zijn, Als die cel leeg is - 
ynladen gaat door- dan zullen de 
overgebleven cellen er voor zorgen dat er 
cen negatieve spanning over de lege cel 
komt te staan. Dit is desastreus, 
Gegarandeerd dat je batterij kapı 
Daarom: cellen in cen baterij nooit lager. 
dan één volt ontladen, Voor сеп batterij 
van 12 Volt met 1,2 volt per cel betekent 
dit dus dat de spanning niet ager mag 
worden dan 10 volt 








Zelfbouw 


Als je zelf сеп lader wilt bouwen zijn er 
cen aantal 





lingen om op te letten. 
Allereerst natuurlijk het bepalen van de 
laadstroom en de daarbij behorende laad- 
tijd. Er moet een afweging worden 
gemaakt, Of een snellader met een grote 
laadstroom, maar cen kortere -en dus kri- 
tischere laadtijd- of сеп lader met cen 
Kleine stroom. Een kleine stroom heeft als 
nadeel dat het langer duurt voordat de 
batterij vol is, maar het (te lang) in de 
lader laten zitten is niet zo snel funest. 





RAI 22 emm 





e stroom is een tiende van de 
capaciteit van de batterij. Veil 





dat ook langdurig overladen 
gevolgen heeft Bij stromen zoals cen vie 
Че of zelis de helft van de capaciteit 


bestaat al snel het gevaar dat er gas uit de 





cellen gaat ontsnappen als de batterij te 


in de lader zit. Een manier om de 





laadstroom binnen de perken te houden 
is natuurlijk het gebruik van een weer 

stand, Stel je neemt een gelijkstroomvoe 
ding van 12 volt en wilt een batterij laden. 
van 6 volt, Dan moet er dus 6 v 








over de 
laadweerstand vallen. Stel de baterij is 
750 mAh, dan is cen veilige laadstroom 

5 mA, De laadweerstand is nu met 
Vlet uit te rekenen. In dit geval dus 80 
Ohm, Bij deze configuratie wordt er wel 
045 W gedisipeerd in de weerstand, 
Reken zelf maar та met P-I^2xR. Neem 
hier dan dus minstens een IW type voor, 
Handig is ook om een ledje over de weer- 

and аап te sluiten. Zo kan gecontroleerd 
worden of de batterij goed is aangesloten. 
en er daadwerkelijk een stroom loopt In 
het voorbeeld viel er 6 volt over de laad 
weerstand. Als je ven normale rode led 








len, Neem voor de stro 
resulteert dit in een weerstand van 293 
Ohm. Genoemde waarden zijn geen 
waarden die in de E-reeks voorkomen, 
maar ook 82 en 300 ohm zullen prima 
voldoen, Voor de gelijkstraomvoeding is 


het gebruik van cen ord 





wire netadapter 
s het ver 





het veiligst en het handigst 


mogen van de adapter groot genoeg, bij 





voorbeeld 1,5 maal de laadstroom. Let op 
de polariteit bij het aansluiten en houdt 
de laadtijd in de gaten! Op de foto's is een 


idee voor de zelfbouw weergegeven. In dit 








geval d 
portofoon geladen te worden. Dit pack 


ende een batterypack van cen 





heeft verzonken aansluitingen, dus kl 





metjes of iets dergelijks zijn lastig te 
bevestigen. Met wat peknutsel is hier best 
een oplossing voor te verzinnen. In een 
‘kunstof kastje wordt de batterij rechtop 
gehouden, Een schroefje door de zijkant 
valt precies їп een sleuf aan de zijkant van 
het batterypack. Twee moeren steken 
daor de korte kant van het kastje en zijn 


zo gefineerd dat ze precies ter hoogte van 





de vanslitingen van de batterij uitko- 





alpenveren doen de rest, De 
schroefd 


men. Twee 
veren zijn op de boutjes (M4) 





en met vat tape vastgeplakt. Nog even 


bekabelen, weerstanden en led erin en je 


hebt voor weinig geld een prima lader! 








De Zephyr mobilofoon 


Mag in geen enkele 
dump-shack ontbreken 


Als je het over radio-dumpapparatuur hebt wordt veelal direct gedacht aan (groene) overtollige leger- 
voorraden, Niet geheel ten onrechte natuurlijk, maar er is ook andere apparatuur, bijvoorbeeld uit de 
civiele sector, die op een bepaald moment wordt afgestoten en vervangen door modernere apparatuur. 
De apparatuur die op deze manier voor de liefhebber beschikbaar komt kan soms, uit historisch en of 
technisch oogpunt, interessant zijn. Zo'n mijlpaal in techniek en historie mag je best wel de Zephyr 
mobilofoon noemen, opgebouwd met transistoren en buizentechniek. Het is feitelijk de afsluiting van 


een tijdperk en mag daarom eigenlijk in geen dump-shack ontbreken. 





NENK VAN LOCHEM 


© 





De zender/ontvanger is ondergebracht in 
een gelakte plaatstalen kast dic aan de 
voorzijde afgesloten is d.m.v. een front- 
plaat, Op deze frontplaat zijn gemon- 
teerd; een chassisdeel voor de antenne 
aansluiting (50 Ohm) en een rechthoek 
ge connector die veel overeenkomsten 
heeft met de gn. ones-pluggen: Deze 
connector wordt dan verbonden met het 
alstandsbediendeel, de microfoon en de 
luidspreker. 

Tenslotte prijkt op de frontplaat het fibri- 
cagepla 
stelde bedeijsspanning. De mogelijkhe- 
Чеп hiervan zijn; 6, 12 en 24 Volt. De 
boutjes en als 


je met vermelding van de inge 





dfrontplaat is vastgezet m. 





je deze losdraait kun je het c 
voren trekken via twee geleidewieltes. De 
kastis 





plaatst өр cen drietal rubberen 
schokdempers 

Er zijn diverse uitvoeringen van de 
Zephyr gefabriceerd zowel in de lage 
Унем HO MHz, als in de hoge VHF- 
hod 160 MHz. Het exemplaar фи ik op 
de kop kon tikken werkt in de hoge УНЕ 
banden Îs eind jaren *30 beginjaren at 
gefibriceerd door Philips 

Het zendvermogen bedraagt minimaal 10 
Watt afhankelijk welke eindtrap îs 
gebruikt. Met uitzondering van her ILE 
gedeelte van de zender is de 











etransistoriseend, Welke buizen er 





rijn toegepast bekijken we hierna. De 
DEE 
ереп dat de voedingseidingen giso- 
dr het chassis zijn gehouden. Het 
paraat kan op altand bediend worden 
met behulp van het bediendeel 








Schitterende techniek 

Alsje de zend/ontvanger uit de kast trekt 
valt onmiddellijk de overzichte 
structie op: zowel mechanisch als elektro- 








jke con- 





nisch, De zender bestaat uit een kristalge- 
modulator, drie 

Frequentie-verveelvoudigers, een eindtrap 
еп een harmonischen filter. De ontvanger 


stuurde stuurtrap, fis 














Is cen superheterodyr 
Iwcemalige [reque 
behulp van twee kristalgestuurde oscilla- 


vanger met 
ransformatie met 





toren. Tevens kan er gebruik worden 
gemaakt van сеп toonslot waarbij de 

schakeltonen als volgt zijn: 2940 Hz. = 
openingstoon en 2700 Hz. 








luittoon. 
Voor frequenticwijziging en afregeling 
naar de amateur-frequenties kan gebruik 
worden gemaakt van de kristalfeequenti 
formule, De complete documentatie met 
afregelvoorschrift behoort bij het appa- 
raat te zijn. De gehele technische beschrij- 


Komme dene 


ving hier weer te geven zou veel te ver 
n en valt buiten het kader van dit 
de geïnteresseerde weet hiervoor 











wel de weg te vi 
Naast de transistoren in voeding en o 
vanger worden in de zender de volgende 
buizen toegepas 

2 x ESSCC (of ECCS8), 1 х QQE 03/12 en 
1 х QQE 03/20. 








Bediening 

а. Kanalenkiezer. 

Heb je cen Zephyr met cen meerkanalen 
uitvoering dan kan je hiermede het 

ıl kieren. Er is dan keuze 








gewenste kan 
uit max, 12 kanalen, 


b. Тоопоргоер. 
Door het indrukken van deze toets wordt 
het zendcommando gegeven en wordt de 
tegenpost opgeroepen doordat de zender 
met cen toon afkomstig van de їоопор- 
moep-oscilator wordt gemoduleerd. 








Aan/uit 
Met 
in 
sterkte worden 





eeng 
leze knop wordt de mobilo 
geschakeld en kan tevens de geluid- 
gesteld Als de knop 

ingedrukt is de gehel 
schakeld. Is deze km 











mobilofoon viige 
n uitgetrokken 

and dan is de ontvanger ingeschakeld 
ider stand-by en is В 
toonslot al dan niet ingeschakeld. Wordt 
verdraaid dan kan het niv 












deze 
van het laagftequent worden geregeld. 





d. Squekch, 
De squelch-knop 
steld dat bij afwez 
van hı 
baar 







ıt zo te worden inge- 
van de draaggolf 
tegenstation net geen ruis hoor- 
Bij enkele uitvoeringen kan met 
ichisterkte van de 








deze knop tevens de 


indicatielampjes worden geregeld. 





e. Bedrijfskeozeschakclar. 
In stand A kan alleen de ontvanger en het 
toonslot worden ingesteld, Het stroom- 
verbruik is dan gering. (Balt Saver), In 
stand В kan de ontvanger, het toonslot en 
de gloeidraden van de zendbuizen wor- 
den ingeschakeld. In stand C kan de zen- 
der volledig worde 
‘schakelaar op de micr 
is dan overbrugd. 





мм 












É. Indizatielampies. 
Een brandend linker lampje geeft aan dat 
de zendlontvanger ingeschakeld is, en een 
brandend linker en rechter lampie geeft 
аза dat de zender stand-by staat. 











g De microfoon. 
Bovenop de microfoon zit de zend/ont- 
vangschakelaar, Door deze in te drukken 
wordt het zendcommando gegeven. De 
icrofoon bevat een 50 Ohm dynamisch 
microfoonclement met cen transistor- 
voorversterker, De versterker ontvangt 
zijn voedingsspanning uit de zender/om- 
vanger, 


Omdat er enkele versies gebouwd zijn 
kunnen er, voornamelijk їп de bediende- 
len, kleine verschillen zijn. 


Tenslotte 


Zoals al eerder 





mag сеп dergelijke 
tendomvanger eigenlijk in geen dump- 
shack ontbreken want als je dan de buizen 
riet gloeien en de formidabele eindtrap 
met de QQE 03/20 zijn werk doet 'zi 
haast het uitgangssignaal via het 
zendlontwangrelais en het harmonischen 
йет maar de antenne lopen, 

Voor degenen die ook niet genoeg van 
dere techniek kunnen krijgen de volgende 
tip. 

Bezoek eens het Museum voor het 
Radiozendamatcurisme Jan Corver, 
Stichting De WS-19) Broekkant 1,6021 
CH Budel, Mat 495-1302, 
Conservator Cor Moerman lat daar 
graag fraaie staaltjes van techniek zien 























op de markt 








De Bearcat 245XLT 
trunk tracker 2 

Een nieuwtje op scanner-g: 
Waarom сеп nieuwtje? De Bearcat 
245XLT trunk tracker 2 portab 


lijk de eerste scanner waarmee het moge 





ied 





lijk is om uitzendingen te volgen en te 


beluisteren via zogenaamde trunkingsys 





temen; Met andere scanners is het niet 
mogelijk om het gesprek te blijven vo 





‘omdat voortdurend naar andere frequen. 
ties wordt gesprongen, Politie Haaglanden 
bijvoorbeeld werkt in Nederland met het 
EDACS-systeem. Verder schijnt ook in 
Nederland het Motorola-systeem gebruikt 





te worden. Bij trunking wordt namelijk 








gewerkt met gebruikersgroepen waaraan 


сеп ID-nummer is gekoppeld. Als er 





oproep voor cen groep plaatsvindt op het 
basiskanaal ( oproepkanaal ) dan zoekt 
het trunkingnetwerk naar een vrije fre 
quentie en korte tijd later schakelt de 
groep over naar deze frequentie. Als er 
e 
rijpt het netwerk in en bij 





сеп korte pauze plaatsvindt in de gro 


conversatie 





een eerstvolgende uitzending zit de hele 








groep weer op een andere frequentie. 














gesprek volgen bij het wisselen van de fre- 








nanier haast niet 


quentie is op 
mogelijk 





model wat wij in hande 
Amerik 
lage poli 


hebben is een 
ins model. Dit betekent dat de 
tiebund ( 70-90 MHz 
De band die hiervoor in de plaats zit 
loopt van 29-54 MHz. De ander 














zijn: 108-137 ( Luchtvaart ), 137-174 
VHF-hoog ), 406-512 ( UHF ) en 806- 
956 MHz. De scanner beschikt over 300 
geheugens die onderverdeelt zijn in 10 





banken van elk 30 kanalen. Aan elke bank 


Kan сеп prioriteitskanaal worden toege- 








wezen. De levering vinden we behoorlijk 








compleet. In de doos troffen we naast de 





ding, cen voc- 








adapter, twee accu's, een оопа 
lip en een kabel om de. 





foon, cen bel 








scanner met cen PC te kunnen verbinden. 
Volgens de importeur wordt er momen- 
teel een type uitgeprobeerd ergens in het 
land en de resultaten schijnen veclbelo. 








vend te zijn. Vol 





ens de importeur zijn de 
gesprekken van de politie Haaglanden 
п. Ook wij 





ondertussen gewoon te vol 
van RAM 
Je werkin 
Hels 


ijn razend nieuwsgierig naar 





van deze nieuwe scanner 


inen we daar in dit nummer 





en verslag van doen, maar u houdt 








а zeker van ons te goed. 


n: Avera, Breda. 





Inlichtinge 


Nogmaals de Yupiteru MVT-9000 
De reden om nogmaals de Yupiteru 
MVT-9000 te vermelden in ons blad heeft 
als eenvoudige reden dat er cen mark-2 
versi is uitgebracht ( zie eerder RAM 
188, juni 1997}, Voor wat betreft de spe 


cificaties en frequentiegehieden zijn er 





geen wijzigingen. Nog altijd loopt het fre 
qoenticbereik van de mark-2 van 531 КНУ 
039 MHz еп de te antvangen modes 
л nog altijd wf, fm, am. пат, cw, usb. 


en lsb. Een van de wijzigingen is de bui 





Kleur maar is bij de mark-2 zilverkleurig 


foto ). Een ander nieuwtje is de inge 





b 


gescrambelde gesprekken op bijvoorbeeld 


wde descrambler, Hiermee kunnen 


de telefoonband ( 31 MHz) word 





beluisterd. De veranderingen zijn niet 
schokkend, maar we vonden het de moci 
te van het vermelden waard, 


Inlichtingen: Avera., Breda 
































te (BEDEL IOO и? 





Printen maken 
stap-voor-stap (2) 


In RAM 220 bespraken wij de twee wegen die wij kunnen bewandelen als wij zelf onze printen willen 
vervaardigen. In één ding waren wij destijds al duidelijk: ееп goede print begint bij een goed schema. 
Met PCB Elegance kunnen wij met één softwarepakket volstaan: schema en printen maken in één. Als 
wij echter met S-plan een schema hebben getekend, gaan wij de print ontwerpen met het aparte 


Sprint Layout pakket. 








Terugblik 
От nog even uw geheugen op te frissen: 
PCB Elegance is cen programma dat door 
professionele printontwerpers veel wordt 
toegepast. Ondanks dat het cen super 
professioneel programma is, is het gratis! 
Dat kûn niet zult u zeggen, Ten dele klopt 
dat, de gratis versie kan maximaal 200 
pennen (gaatjes) verwerken, daarboven. 
kunt u niet komen, Tweehonderd pennen 





is echter voor veel amateurschakelingen 
voldoende. Het gratis programma is ech- 
ter wel volkomen functioneel en и kunt. 
dus nsar hartelust experimenteren zonder 
een cent te betalen! Bevalt het program- 
ma en u wilt het professioneel gaan toe- 
passen, dan kunt u een licentie kopen, 
waarmee u het aantal ‘pennen’ link kunt 
opvoeren 

S-Plan daarentegen moet worden 
gekocht, maar het is dermate eenvou 
bedienen dat het alleen daarom al aan te 
and die vrijwel alleen 














raden is voor ie 





schema's tekent, Voor / 79 heeft u een 
juw 
ter 


lie van een programma, Als u ech 
n print wil teker 
zelfde Duitse ingenieursbureau het pa 






en moet u van het 








Sprint-Layout kopen, Ook dit pakket is 
echt goedkoop, voor f 89.- maakt u met 
т binnen 
avond de mooiste printen! 

їп dit artikel zal Sprint Layout (alb. 1) 
worden beschreven: het pakket is za. 
voudig dat wij u in één aflevering o 
dig beeld van deze software kunnen 
geven. 

PCIV-Eleance is een professioneel pakket, 
biedt waanzinnig veel mogelijkhed 
Is een stuk ingewikkelder: verderop leest u 
hoe wij u in de komende nummers een. 





deze sofi 





© gegarand: 


n- 

















complete cursus voor dit programma 
aanbieden, waarvan u in dit nummer vast 
antrei. 





een voorproe 


Sprint Layout 
De naam geeft al сеп beetje het karakter 
van Sprint Layout аа 





met een sneltrein 
vaart kunnen binnen een avond zonder 
enige diepgaande studie printen wonden 
vervaardigd. Bij het opstarten van de soft- 
ware komen wij in het opmaakscherm 
(aib. 2) 

Links zien wij de knoppen waarachter de 
meeste gebruikte functies zijn verborgen 
die betrekking hebben op handelingen op 
de printtckening zelf. Hier kunnen sol- 
decreilandjes in grootte en vorm worden. 





gekozen, de breedte van printbanen wor- 
den geselecteerd, tekst op de print aan 
brengen etc. Ook is hier een functie 














snel kunnen worden getekend. Met de 
locpfunctie kan men vrijwel oneindig uit 
vergroten 

bijzonder dunne baantjes te trekken. De 





bovenste toets, de ‘standaard’ toets bre 
bet hoof 











penu, van waaruit 
allerlei functies kunnen worden geselec 
teerd. Het programma bevat cen vrij ui 
gebreide bibliotheek, zodat cenvoudig cen 
зап onderdelen, plat op de print of 
rechtopstaand їп een standaardraster op 
de printtekening kunnen worden 
geplaats 
De bovens 











valk biedt de mogelijkheid 
allerlei handelingen te verrichten zoals het 
spiegelbeeld keren van een onderdeel, 
knippen, plakken etc. zoals dit ook bij 
gewone tekenprogramma’ kan. Een bibli- 
otheek biedt vrijwel alle onderdelen en 
symbolen als macro zoals wij ze in de 

















elektronica nodig hebben. Transistoren, 


fets, IC's, elcos staar 





klein, relais, (audio connectors, vrijwel 
alles is aanwezig. Zowel mensen die met 
hoogfrequent, audio of digitale schakelin- 


® 





gen werken is het pakket dus geschikt. 
(ә, з) 


Zelf macro's maken 

Met Sprint Layout kari men ook eenvou- 
dig zelf makro's maken. Zo'n macro is een 
tekeningetje bestaande uit bijvoorbeeld 
eilandjes en baantjes. Zo kan bijvoorbeeld 
cen afwijkend voetje voor сеп Toko spos 
vorm (аф. 4) of een compleet oscillatortje 
als bestandje worden opgeslagen. Doordat 
tijdens het ‘opslaan als macro! het geheel 
wordt vergrendeld kan het macro'tje zon. 
й de bibliotheek worden 
gehaald en op de print worden geplaatst 

Met een beetje handigheid kunnen in de 
Kleur rood de omlijningen van het 
stekend, zodat het 

geheel er professioneel uitziet. 
Een bijzonder handige functie 
twee’ functie. St 











der moci 








macro'tje worden 











u heeft сеп weerstand 
wit de bibliotheek gehaald, maar u heeft 


er twaalf in uw print nodig u hoef dan 





niet telkens een weerstand uit de biblio- 


ck te halen, maar door de opgehaalde 





malen aan te Nikken wordt er cen cv 








dig aa 
keerd; Daarna kunne 
juiste positie worden gemanipuleerd, Een 





tal weerstanden op de print `уераг- 
zij simpel in de 





eveneens verbluffend handige functie is 
de'knoop' functie, Als een printbuan 
veranderd, selecteert men 
de gewenste prinlbaan, Deze licht in поле 
р (afb. 1), waarbij elke knik, of knoop’ 








їп blauw verschijnt, Nu kan men па het. 
klikken van cen knooppunt kiezen 








“knooppunt toevoegen’ of ‘knoop 
punt verwijderen Doordat er nu meer 
knooppunten’ voorhanden zijn heeft 





men gen aantal scharnierpunten 
gecreterd, waardoor de printbaan cen- 
voudig kan worden verlegd, Het wissen en 
weer opnieuw teken van cen ‘lastige’ baan 
is hierdoor 








nodig. 


Ook dubbelzijdige printen 


Met Sprint Layout is het goed mogelijk 





printen te maken, Hiertoe 
beschikt het programma over 
naamd ‘layer menu! waarmee men een- 
voudi 


n zog 


tussen de onder- en de bovenkant 
van de print kan switchen, waarbij naar 
wens de componenten zichtbaar of 
onzichtbaar zijn. Zodoende kunnen bij- 
voorbeeld eenvoudig printbanen van de 





onder naar de bovenkant worden door- 
verbonden. Ook kunnen zo componenten 
aan tw zijden van de print worden san 
gebracht. De software is van nature inge: 


RAN 22 -juni 2000 


gare 
cen 
eu 
om 
zel 
SC 






































richt voor het werken met gewone” 
onderdelen met verbindingsdraden. Door 
echter van één van de vaste rasters 
gebruik te maken, is het net zo eenvoudig 
от printen voor SMD te vervaardigen. 
Afdrukken gaat al net zo gemakkelijk. In 
het afdrukmenu kunnen zowel alleen de 
componenten worden geselecteerd of 
gelijktijdig met de printbanen. Natuurlijk 
kunnen ook alleen de printbanen bijvoor- 
beeld op een film worden afgedrukt. Deze 
lam dan rechtsreeks voor het belichten 
van fotogevoelige print worden gebruikt. 

у Kacheln! in het printmenu moeten wij 
niet aan vreemde zaken denken. Kachel 
betekent tegel” in het Duits. Met de 
"Kachel'functie kunnen in een handom- 
draai kleine printjes worden vermenigvul- 
digd, zodat men er bijvoorbeeld twaalf in 
cen keer gelijktijdig op één europrint af 
kan druk 
Afdrukken op een laserprinter geniet de 
voorkeur: In dit geval kan de speciale hit 
tebestendige film worden toegepast, die 
voor belichtingsdocleinden bij fo 
wordt gebruikt. Een -moderne- laser prin 
ter geeft bovendien cen bijzonder regel- 
matige en diepe zwarting, zodat goede, 
contrastrijke printfilms worden verkre- 
gen. Hoe wij van deze films met eenvou 
dige middelen cen bruikbare printplaat 
kunnen vervaardigen leggen wij in de vol- 
gende RAM wit 





























Cursus printen maken. 

Sprint Layout is dermate simpel en intui- 
tief te bedienen dat het onzin is om alle 
trucjes in dit artikel te beschrijven. De 
software vanaf diskette (jawel, géên CD!) 
installeren onder Windows 3.11), 95 of 
98 en na enige uren bent u werkelijk ver- 
trouwd met het programma. Met Sprint 





Kromm ав k el 





Layout zijn wij in deze aflevering dus 
Klaar, Om и echter alle ins en out's van 
PCB Elegance bij te brengen, hebben wij 
Richard Aué, cen professional op dit 
gebied, bereid gevonden een volledige 
cursus te verzorgen. Met de gratis soft 
ware die и van internet af haalt kunt alles 
dan thuis volgen en uitproberen. Volg de 
komende afleveringen op de voet, en over 
een paar maanden kunt u zelf professio- 
nele schema's tel gelijk printen 
maken! Het proces van het eigenlijke ver 














artikelen wor 
vast een inleidin 





PCH Elegance. 
PCB Elegance is een software pakket 
onder Windows 95/98/NT/2000 waarmee 
je elektronische schema's kunt maken. 
Aan de hand van deze schema's kan dan 
сеп printplaat ontworpen worden. 

In de vorige maand hebben we de Design 
manager en schema/symbool editor beke- 
ken, in deze maand gaan we de layout. 
editor bekijken. 





Enige eigenschappen van de layout editor: 

* Autosnap van sporen naar het «зп 
welke het dichtst bij zit 

+ Het verschuiven van componenten en 
voteren gaat snel en simpel met cen paar 
muisklikken 

= Toevoegen van aardvlakken en zoge- 
naamde powerplanes, banen waar veel 
stroom door vlo 

+ Film output gerber en HPGL files 

~ Navigatie zoals ir 
schuiving kan via de muis of toetsen 

+ Programmeerbare kleuren en toetsen 














Wanneer de layout editor is opgestart, 


e 


йеп we de vertrouwde aanblik van een 
Windows programma, Dow. er zijn 
schüitbalken, cen hoofd menu en cen rij 
met buttons te zien. [Figuur 1] 

Bij dit programma hebben beide muis 
toetsen ccn functie. Met de linker muis 
toets kunnen objecten geselecteerd мог 
den, en met de rechter muis toets komt 
cen pop-up menu їп beeld, Dit rechter 
muis menu is contest gestuurd, Een voor- 
beeld: wanneer cen component gesclec- 
teerd wordt, en de rechter muis toets 
wordt ingedrukt dan hebben de menu 
items betrekking op dit geselecteerde 
component, 

Iser niets geselecteerd dan bevat het rech 
ter muismenu items waarbij objecten toe- 
gevoegd kunnen worden. 











De printlayout 

Wanneer er cen schema is gemaakt en van 
dit schema cen netlist is gecreëerd, dan 
kan er cen printplaat van gemaakt wor- 
den. Voorwaarde voor het verkrijgen van 








cen fout vrije netlist is, dat alle symbolen 


gekoppeld zijn aan 


n footprint. 

из worden weer 
gebruikt in de layout editor. Voor het aan- 
van nieuwe, of aanpassen van 
bestaande footprints kan de Geometry 








editor gebruikt worden. Wanneer dus de. 





de layout 
editor opgestart worden door op de 
Layout editor button in de design 

anager te Klikken, De layout editor. 
wordt nu opgestart, In het nu zichtbare 
dialoog venster kunnen de printplaat 
gegevens ingevoerd worden. Vervolgens 
wordt er ‘gevraagd of de netlist peimpor- 
teerd mag worden. Na OK wordt de net- 
list geïmporteerd, Hierbij worden de 
componenten met referentie REE 
(Weerstanden) onder de printplaat 
geplaatst, componenten m 
CH (Condensatoren) rechts van de 
printplaat geplaatst en de rest van de 











referentie 








de printplaat 
geplaatst, De componenten worden dus 











niet op een hoopje geplaatst zoals in 


andere software pakketten 





vog wel eens 
gebeurd 
Overigens zijn de lijnen die kris kras naar 


de verschillende eilanden gaan, be 





als hulplijnen, Deze hulplijnen oftewel 
connections geven aan hoe de eilanden 


met elkaar dienen te worden verbonden. 


Componenten verplaatsen 
De componenten dienen nu dus op de 
goede plaats op de printplaat gezet 
worden, Om componenten te kunnen 
verplaatsen dient het Component menu 
geactiveerd te zijn. Bij het opstarten van 
Че layout editor is dit al het geval. Om 
een component te kunnen verplaatsen. 
moet het eers geselecteerd worden. Met 
сеп click op de linkermuis toets, еп muis 
cursor op het betreffende component, 
kan een component geselecteerd worden. 
МЬл de toets m 


het rechtermuis menu kan de component 


of menu item Move van 





verplaatsing geactiveerd worden, He 





component hangt” пи aan de muiscurs 





Door nu op de rechtermuis te klikken kan 
het component geroteerd worden, Met 
een Klik op de linker muis toets kan het 
component op de juiste gezet worden. Bij 
het selecteren уап het volgende comp 
nent wordt automatisch het verplaatsen 
actief, Indien gewenst kunnen er ook 
meerdere componenten tegelijk geselec- 
teerd en daarna verplaatst worden. 
Uiteraard kan men tijdens het pluatsen 
van сеп component in- en uitzoomen. 
Nadat alle componenten geplaatst zijn, 
kan er met het bedraden worden begon 
nen. Hiervoor moet het Routing menu 
geactiveerd worden. Dit kan door op toets 
seen aantal malen te drukken of m. 
het rechtermuis menu, Welk menu er op 
dit moment actief is, staat in de statusbalk 
helemaal rechts, 

Door au op een eiland of hulplijnen te 
klikken kan men het trekken van sporen 
activeren. Door nu op de linkermuis toets 





worden er 1 





A Door nu tijdens he 





trekken van 
ikke 
npassen. In dit 


menu staan meer interessante opties. 


kan 





oren op de recht 
n de spoorbreedte a 





Eenmaal bij het eindpunt aangekomen 
hoeft men niet precies te mikken. 


Simpelweg in de buurt van het eilanden 





klikken is 








treert het spoor automatisch 
centrum van het eland 





Wanneer alles verbonden is kan 







Design rd worden, Via 





het Check m Connectivity kan 


Че netlist check uitgevoerd worden. 





verbonden. 








De printplaat is пи klaar, en de films kun- 
nen worden aangemaakt, Via het File 

men erber/drill kunnen 
de films aange den in het gerber 
Conclusie 


Mir de lay 


kan je snel en sir 





editor van PCB Elegance 
pel cen printplaat ont 





grote voordeel van 





schema met een print ontwerp is: als het 


schema correct is, de verbinding 





print niet aan een verkeerde pin gelegd 


kunnen worden! 









Dit voorkomt cen hoop problemen voor 
SR лс, Moet er cen 
era doorgevoerd worden d. 

ann ordt in de Layout editor direct 











‘Limes eaten 





Uiteraard kan de layout editor пор veel 
meer, bijvoorbeeld het maken van aard- 
vlakken. 


Cursus PCB Elegance 


Omdat cen volledig werkende en alleen 





D erde versie van PCH 





10 pin gelimi 


Elegance voor iedereen g 





atis op te halen 
is via website www.merco.nl hebben wij 














Begrippen zoals 
of HPGL komen ook uitgebreid aan bod 


iroundplanes en Gerber 


Met de 200 pin versie van PC Elegance 
kunt u al behoorlijke printen maken, dus 


wat let u om mee te doen met de cursus? 


PCB Elegance is een product van Merco 


Electronics. 


Dealer Nederland: 


MDA Elekt 








Het morse is dood, leve het morse! 


Seintaal zorgt voor 


hoofdbrekens 


Officieel is het morse vorig jaar afgeschaft. Na 155 jaar in gebruik 
te zijn geweest als seintaal, is morse ingehaald door de techniek. 
E-mail, gsm-verkeer en andere geavanceerde systemen voor berich- 
tenverkeer voor noodsignalen, navigatie en meteo-info hebben het 
professionele gebruik van morse overbodig gemaakt. 
Radioamateurs houden de tamtam van de 20* eeuw echter nog in 
de lucht. Of het morse echter nog opgenomen moet blijven in de 


exameneisen is nog maar de vraag. 





wim DON 








Elke jongeman die vroeger werd opgeroe- — Morse, een А 
P 
controle van lijf en leden, cen morse-test 





der, dic їп het midden van de 19% eeuw 





voor zijn dienstkeuring kreeg, na 
tische toepas het over- 
brengen van elektrische 





Een papiertje, сеп potloodje en cen gum- 





pergie door 


metje en de korte uitleg dat een lange Morse die 








bedacht dat door het wel of niet sluiten 





toon een streep en een korte toon cen 
punt is, moest voldoende zijn om de 





in de stroomkring een taal te coderen. 


morseseinen die ze daarna te horen kre- was, Hij bedacht ccn systee 





letters doo 
In 1844 seinde Morse de eerste morse 


gen te ontcijferen. Wie gezond van lijf en. 





Jeden was, maar geen touw kon vastkno- 








pen aan de korte en lange tonen, werd boodschap van Washing 
goedgekeurd, maar ongeschikt bevonden 
voor de verbìndingsdie 


morse stond een car 


Baltimore. 


i. Kortom, het Het systeem van Morse werkte ni 





ère in de communi- maal naar behoren, 









ie in de weg. 
men op het ide 
gebruiken, met cen streep” gelijk in tijd 


puntjes’ te 
Het morse dankt zijn naam aan Samuel 








vie 


зап drie puntjes! Toen pas is het Morse 
zoals wij dat kennen doorgebroken. 
Aanvankelijk gingen de boodschappen 
door kabels, maar na de uitvinding van 
de radio daor Marconi was het versturen. 
van morsescinen niet meer aan landlijnen 





vensbelang geweest, De spoorwegen, 
landmacht en marine, de koopvaardij en 
ook het eerste vliegverkeer waren afhan 
elijk van het morseapparaat, Op de 
hoofdpostkantoren van de PTT waren 
ropena 

honderden telegrafisten niets anders 





richt waar 





nde scinzalen ing 


deden dan berichten versturen en ontvan: 
gen. Geen schip kon zonder seintoestel 

het zeegat ий. In eerste instantie werd. 
morse binnen de zeevaart gebruikt om 
noodsignalen uit te konnen zenden, Als 





snel ging men de radio! (zo werd morse 
communicatie genoemd) ook gebruiken 
voor de berichtgeving 

‘Omdat voor het beroep van marconist 
minimaal Mulo-I was vereist, vormden 
des 





rconisten vaak de buitenbeentjes 
aan boord, Zij moesten ook vreemde 
talen beheersen. Ondanks dat morse 





internationaal gebruik maakt van het 





Engels, waren bijvoorbeeld de berichten 
о het Sucz-kanaal altijd in het F 








opleiding tot radio-officier (zoals de mar 





conist officieel heette) was pittig en duur- 


de anderhalf jaar. 


Sport 
Nu is het morse dood. Vorig jaar ging het 
laatste officiële morscbericht de aarde 


rond. De seintaal waarmee alle uithoeken 
van de wereld te bereiken zijn, is а 
schaft, Satllictverbindingen voor tee 
Toon, fax en e-mail maken morse overbo- 
dig. Maar de liefhebbers van morse berus- 
ten daar niet in, Ook al gaat de communi- 
catie via e-mail en gsm veel sneller, toch 








gebruiken radioamateurs liever morse, 
Omdat morse пи eenmaal onder extreem 
slechte propagatiecondities de laatste 
mogelijkheid is om een radioverbinding 
op te bouwen. Ook is bet een sport om 
met zo weinig mogelijk middelen za. 
groot mogelijke afstanden te overbrug- 
gen. Een sport met een rijke geschiedenis, 
Zo waren het de radioamateurs die met 
hun zenders "boven water’ zaten die t 
dens de watersnoodramp van 1953 de 
berichtgeving verzorgden omdat het hele 
civiele netwerk was uitgevallen. 








Net zoals morse voor jonge soldaten cen 
‘carriere їп de communicatie in de we 





stond, bezorgt morse veel radioamateurs 
hoofdbrekens, In de eisen voor het exa- 
men staat op dit moment dat voldsan 
moet worden aan het opnemen en seinen 
van twaalf woorden per minuut 
(12wpm). Mede vanwege de officile 
afschaffing van het morse gaan er stem- 
men op het aantal tekens te verlagen of de 
eis zelfs helemaal te Шеп verval 





Belemmerend 

De Verenigingsraad van de VERON h 
ор L5 april jongstleden ingestemd met 
ven beleid dat erop gericht is om de эле 
heid voor toegang tot de HI-bund 
(beneden 30 MHz) te verlagen naar viif 
woorden per minuut (5wpm). H 
Hoofdbestuur van de VERON zal een 
voorstel voor verlaging van het aantal 
woorden per minuut formuleren voor de 
RDR (Rijksdienst voor 
Radiocommunicatie). Léon Kusters 
РАК, hoofdbestuurslid van de VERON 
tekent daarbij wel aan dat de zaak waar- 
schijnlijk niet binnen enkele maanden 
afgerond zal zijn.“ De zaak is veel gecom- 
pliceerder dan sommigen wel denken. Van 























teer groot belang is dat er geen risico's 
ontstaan voor internationale overeen 
komsten. Het mag niet zo zijn dat 
Nederlandse zendamateurs met een A- 
vergunning in het buitenland niet meer 
op HIF-banden zouden mogen werken” 





In diezelfde Verenigingsraad van de 
VERON was geen meerderheid voor 





afschaffing van de morse-examens. 


Internationaal 

Nederland is niet het enige land waar op dit moment de morse-es ter di 
‘staat, In het Verenigd Koninkrijk is men in augustus 1999 overgestapt op cen eis van 
Swpm voor de A/B-licentic. De RSGB (Radio Society of Great britain, cen zusterver- 
eniging van de VERON) ziet dit, evenals de Radiocommunications Agency (de 
Engelse RDR) als een tijdelijke maatregel tot artikel 525.5 van de ITU Radio 
Regulations wordt afgeschafi. 

In de Verenigde Staten geldt met ingang van 15 april jongstleden voor alle klassen 
van licentie de eis van Swpm. De WIA (Wireless Institute of Australia) heeft una- 
niem voor de cis van Swpm als tussenstap gekozen. Waarschijnlijk zal deze eis al 
voor de Olympische Spelen van kracht zijn. De laatste ontwikkeling is dat het 
hoofdbestuur van de WIA in het laatste weekend van april besloten heeft de 
afschaffing van de morse-cis te ondersteunen. Tijdens de IARU Region HI confer 
tie in Darwin io augustus dit jaar zal WIA het nieuwe beleid inbrengen wanneer de. 
morsekwestie wordt besproken. 

Ook in Canada is de cis verlaagd naar Swpm; naar verwachting zal di 
januari 2001 van kracht worden. 

In Zweden en Gibraltar is de eis van Swpm inmiddels van kracht in Nieuw- 
Zeeland, India en Pakistan zal waarschijnlijk de eis eveneens naar beneden worden 
bijgesteld. Overigens zal het in Nieuw-Zeeland hoogstwaarschijnlijk mogelijk zijn 
от ook cen examen te doen met een eis van minimaal twaalf woorden per minuut; 
dit op vrijwillige basis voor amateurs die in CEPT-landen willen werken. 

Het Duiste DARC (Deutscher Amateur-Radio Club) neemt cen leidende rol in de 
discussie over de i Tijdens EUROCOM in juni di jaar zal DARC сеп voor- 
stel indienen voor een aanpassing van het CEPT TR 61-02-artikel, Het voorstel van 
DARC betreft het verlagen van de eis van 12wpm naar Swpm. Deze motie wordt 
jdens de bijeenkomst van EUROCOM (een werkgroep van de JARU 
waarin de IARU-verenigingen uit de EG samenwerken) behandeld en in dat geval 
gesteund door de VERON. 

De eerste gelegenheid om de ITU RR 525,5 te veranderen is overigens pas tijdens de 
World Radio Conference in 2003. 






















































belemmering voor veel amateurs die zich 
ор cen andere wijze volledig kwaliicere 





Een verlaging van de eis van twaalf naar 
vijf woorden is voor NCI geen optie, 
Peter Halpin: "Fen Swpm morse-examen 
is niet echt nuttig als het op echte QSO's 
‘aankomt, of in cen pile-up of cen con 








Code International) vertelt dat NCI ni 

tegen het gebruik van morse is, maar dat 
NCI vindt dat de vaardighe 
esinen geen cis mag zijn voor diegenen 
die er geen gebruik van 
“Daarnaast is NCI van п 





Ik geloof dat weinig mensen die slagen 
voor Swpm verder zullen leren op vrijwil- 
lige basis. Op zich wel jammer, want 

lijk cen mooie mode: ik 
gebruik het zelf vrij vaak, maar ik wil het 
cen ander niet opleggen. Ik ben van 

mening dat cen pm examen de discus- 
sie over 825.5 van de ITU Radio 
Regulations niet zal doen verstommen, 
maar dat het zal demonstreren dat de hele 















het bijdragen aan de vooruitgan 
olechnick'" aldus Peter Halpin. Ook 
twijfelt NCÎ eraan (zo valt op de website 
vw noende-org te kezen) of de morse-eis 
bijdraagt aan cen beter gemotiveerde of 
beter gekwalificeerde operator, terwijl de. 
«в in de praktijk juist werkt als een 


D= 











zien de verlaging naar 
Swpm als een eerste stap maar het schrap- 
pen van 525.5 en dat blif ons doel” 
Frits van Rossum, voorzitter van de 





RAL 22 -jum 2000 


VRZA, kan nog geen antwoord geven op 
de vraag wat het standpunt van de VRZA 
їп deze zaak zal zijn. "Dat standpunt 
wordt door onze leden bepaald en dat 
gebeurt op 6 mei, tijdens onze ledenver- 
gadering” Wel weet Van Rossum dat tij- 
dens de vergadering een viertal voorstel- 
Jen met betrekking tot dit onderwerp aan 
de orde komt, "Die voorstellen omvatten 
metelkaar het hele scala van mogelijkhe- 
den. Maar nogmaals, na 6 mei weet ik 
meer” 


Geduld 

De RDR laat bij monde van de heer AG. 
den Ridder (secretaris van het 
Amateuroverleg) weten dat wat de RDR 
wil of vindt in deze zaak niet heel belang- 
rijk is. Den Ridder: "Het gaat er voor ons 
om wat de amateurs zelf willen. Wij vol- 
gen op dit punt in principe de opvattin- 
gen van de VERON en de VRZA als 
belangenvertegenwoordigers van het 
merendeel der Nederlandse radiozend- 
amateurs, Daarbij zijn we natuurlijk ook 
gebonden aam internationale afspraken in 
ITU: en CEPT-verband” De RDR houdt 
de discussies over dit onderwerp in de 
gaten, maar neemt vooralsnog een 
afwachtende houding aan. "Stel dat de 
amateurs in internationaal verband de eis 
Willen verlagen van Get naar эро 
dan zal de Nederlandse overheid dat 
voorstel overnemen, Dit om de harmoni- 
satiegedachte in internationaal verband 
overeind te houden”, vervolgt Den Ridder. 
optie morsetelegrafie laten ver- 
wat de RDR betref bespreek- 


















Noot: De RDR vertegenwoordigt de 
Nederlandse overheid in internationale 
overlegplatforms en neemt aldaar stand- 
punten in uit naam van de 
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 
Het is echter niet zo dat als de 
Staatssecretaris een standpunt inneemt 
dat direct als Nederlands beleid wordt 
uitgevoerd. Internationaal gezien nemen 
de landen hun standpunten in en na 
(langdurig) overleg komt daar een recom- 
mandatie of decision uit voort die de lan- 
den in hun wetgeving gaan implemente- 
теп, Het zal derhalve ook langer dan 
enkele maanden duren alvorens duidelijk 
is welke kant het opgaat en wat dit voor 
consequenties heeft voor de exameneisen. 
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Dreiging faillissement Chipkaart 
project door aarzelende partner 


e tumultueuze elektronica wereld werd onlangs nog opgeschrikt door bet drei- 

gende faillissement voor het studenten chipkaart project, dat op sommige uni- 
wersititen en hogescholen met succes is toegepast, De oorzaak daarvan ligt in het 
feit dat de initiatiefnemers IBM en KPN van het project afwillen en dat al geruime 
tijd geleden bekend hebben gemaakt. Zij willen het geld en de energie die in het 
proefproject is gestoken vrijmaken. Het chipkaart-project wordt ook deels gedragen 
door de Informatiebeheer Groep IRG te Groningen, die zich bezighoudt met dien- 
меп voor onderwijs en ontwikkeling, waaronder de studiebeurzen. Die heeft echter 
niet veel belangstelling getoond het project ook daadwerkelijk met geld te gaan 
ondersteunen. Vandaar de dreiging van de partijen het faillissement aan te vragen, 
an de studentenkaart-met-chip zijn er cen kleine 200.000 in omloop. Zo'n 160.000. 
bij studenten en zo'n 35.000 tot 40.000 bij medewerkers aan universiteiten en het 
hbo, Er zijn instituten die er veel mee doen (in Twente werden in de hoogtijdagen. 
van de proef zo'n 17 toepassingen via de chipkaart geregeld} en nog steeds geldt hij 
daar als betaal en identifieatiemiddel bij kantines, kopiëren, uitlenen van boeken 
n bii toegangscontrole van gebouwen en computers. Daarentegen doet men ет ор 

ig mees terwijl er wel cen redelijk aantal toepassingen 

zijn te vinden bij de hbo's te Ede, Diemen, bij de Vrije Universiteit en KUB, 
De markt voor de chipkaart is de laatste tijd sterk veranderd. De chipper en chip- 
knip, beide varianten van de studentenkaart. zijn typisch gemaakt voor off-line acti- 
viteiten (en betalingen). Doordat de kosten van online transacties de laatste jaren 
aanzienlijk geslonken zijn, is de markt voor deze soort toepassingen gekrompen. 
Daarbij komt dat de studickaart met foto en ook soms nog individuele gedrukte 
streepjescodes, relatief boog zijn, tot zo'n f 40 per kaart. Het kan veel goedkoper 
door de kaart vrijwel onbedrukt te laten en eenvoudig per post toe te sturen. De fei- 
telijke initialisatie gebeurt doordat achteraf door rechthebbende de kaart met een 
password in gebruik wordt genomen. De prijs van de kaart zou dan tot f 10,- tol f 
15.- konnen zakken. 
Velen beschouwen de chipkaart toch nog steeds als cen ideaal middel om feilloos 
identificatie en authenticatie te kunnen bereiken bij computertoegang en aankopen 
per computer. Het lijkt erop dat het project daarom gered zal gaan worden door een 
onderdeel van het universitaire internet Surf, Surf-dicnsten. Die hoopt de kaart te 
gebruiken bij inloggen op het Surfnet.met computers waar dan ook in Nederland. 
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naar jezinepPosthus 75985) 1070 AZ Amster- 
Emallên kanatutirlijk ook: rammagezine@planet.als 
8 de rubriek is ook rite voor coniitercliéle-itingensDe 


Ze me | 
EE kunt u contact opnemen riét Ron 
Hoef tel 0342. 1 


























2212 ` Se EE 
Té koop: JRC NRD-535 Te koop: Yaesu FT-847 (HF 
Communicatie ontvanger. 221-5 50-UHF-VHF-satelliet-dsp} 
Verkeert in prima staat, en Tekoop k Te koop: IRC NRD-535D wreken ernie dn 
YAESU FRG 100 met combi- — samen met zeer functierijk tatie geheel compleet in de 
Vraagprijs / 1 оты besturi mma. Plus doos Absolute nieuw 
Telefoon: 074 2669673, en gratis di one ad ik vud) dus me 








e-mail marleon 















COMMUNICATIE CENTRUM VENHORST 


Di Hj Havenstraat 12a * 1211 KL Hilversum + Tel: 035 6215879 • Fax: 035 6213584 
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aki کک‎ P Officieel KENWOOD Key Dealer, tevens YAESU Dealer 


KENWOOD. TH-D7E KENWOOD TM-V7 


band handheld ege. g! GAN, Mac Heeft een opvolger: 
operation. Dual - 
оп same band (VHF). TM- D700A 
Baia Communicator Зр 
12 digita x 3 nes LCD. 
ben up BEE Ful guatband operation 
зотон mena mode. S VEE VRESUME UHPXUME 
EH ЇСОМ 1c-R2 Re 118-524, 80-1300 Mz 
amaci memory ame ecir a memangan m gap Detached frontoane! 
Built-in CTCSS. AE" 188x54 dots LCD display 
"0 channel DTMF memory. Bundan 12009600 TC 
APRS (SS message via APRS 
packat adi] 200 memory channels 
Ses connection 10 memory scan banks 
Kom kijken voor ire) demonstratie ^ Bearcat Menu system as in TH-D7 
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Visual band scope And mare! 


Tus AG. AR-8200, 


The Builtin receiver covers B gen EH 
d mie frequency ange p 
from 30 to 1300M I н ire таво mee 
FM.AM and WM това, Reenen ЕТТ Ze 
Size only 58x 86x 27mm. [ serane decor 


Voeding DIAMOND GSV-3000 Epod 








Online occasion bestand met dagelijkse update, 
гг си | Aktuele prodoktnformatie, Links naar fabrikanten, Europees Repeater overzicht. 
IG rea PIO C) Email: venhorstivenhorst.nl 
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TM-D700 Е DATA COMMUNICATOR 144/440MHz FM Dual Bander 


Kenwoad's new T-0700 
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MEER INFORMATIE ! 


ALLEENVERTEGENWOORDIGING IN NEDERLAND EN BELGIË 
van: YAESU-AMATEURRADIO, JRC JAPAN RADIO CO. 
VERTEGENWOORDIGING van KENWOOD COMMUNICATIE 

IN NEDERLAND 
op internet: 


DINSDAG T/M VRIJDAG 





COMMUNICATIONS 
://www.sehaart nl mmm) 
schaart@schaart.nl 
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REEDS MEER DAN 35 JAAR SPECIALISTEN IN HAM-RADIO 

















MAIL Electronics 
MAIL ORDER 








= Postorderen voor hen die genoeg hebben aan een handleiding 
Sen apparaat aan de gang t6 krijgen. 





a 
Te koop: Kenwood R3000 Ta: 400 klassieke 30 cm 78- 





communicatie ontvanger 100 toerenplaten (1941-195 
khz-30 Mhz, met de optionele 
convertor VC20 108-174 Mhz. (еп (1939-1951). Klassieke 

Prijs: 1750,= Voor de zend- platen zitten nog in hoezen. 





opulaire 25 cm 78-t0 

















amateur: TM221E mobielset2 Tevens 3 platenrekken, 2 pla- 
meter, 45 Watt. Prijs: £350. — tenspelers (78-tocren), 

Tevens te koop prachtig Aristona spoelenrecorder (4 
National Panasonic DR49 sporen) type HO. Alles in 
tabletop ontvanger met de goede staat. Moct weg w 

korte golf en Igimg/fm. Het phatsgebrek! Alles in én 
beroemde model met de twee Коор: f 800... Kan ook apart! 
handgrepen en de digitale fre- — Tevens zoek ik nog grote, oude 














quentie-uitlezing. Collectors zend- en ontvangbuizen! Wie Em 
йет! Prijs: f 750,=, Grundig Һер mij hieraan (ben verza- SS, 
wereldontvanger Satellit 650, melar), Tel. 01 236, Ze 
Fors model met subliem Baarle-Nassau. E-mail nen 








geluid, Prijs: f 630, Te 06 —— waltersdearit@hetnetn 
22995589 of e-mail naar 


norbertélabelfoon,nl جح‎ E 
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otn vana [1 betaing aan chaleur ака Belg vorat 
ten = prion e EE, 
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MAIL Electronics 
Postbus 172, 1900 AD Castricum 
RABObank 36.34 32035 * Fax: (0251) 31 26 71 





lec.nl 





Te koop wegens verhuizi 
een ICOM IC-R70 kortegolf 
ontva 





ger van le eigenaar 
inclusief documentatie, 
Vraagprijs / 850,-, (nieuw 


























J 2395); Yaesu hf transceiver Dolstra heeft alles voor 
de FT -101E inclusief docu- SOMbz-UHF) met DSP-filer de zend- en luisteramateur 
mentatie en mikewraagprijs en frontkabel Б 

1 300, f. 1850,- tel: 043 325161 Onze internet winkel: 
President Lincoln met rege bgg 06 2883792 www.dolstra.nl 

baar vermogen vraagprijs A Hier kunt u ook uw bestelingen doen 24 uur per dng. 7 

f 300 221-12 

Deen Gors Grandi Sul JUNI AANBIEDINGEN 
030 6036039 (па 19:00uur) — 700 wereldontvans 


ruud branders 
Yaesu FAT AOR amer 























op :AOR 2800 breedband 221-13 LE eae 
nt EEN OO GE 
scanner.Deze goede maar in Kenwood R-5000 met har cc ani enge Gelee 
z Kenwood Tso 4899. | Boarcat uecaooo 
1300 MHz, is compleet met antenne f 65,- Magicbalum. Bos от FG "een 





5, 100khz-50mhz. f 50... LPD 
Tel.070 3907111 straler voor parabool 900. 
2400MHZ. f 100 arabo 
1-9 antenne ltr 
Te koop: Bearcat 220 scanner belichter voor 13cm ATV 


en kost f 





Garmin GPS-12 
Garmin GPS 
Garmin омар 













met discone-antenne en leren gemaakt van aluminiun 










hoesje en scanner boek. F 135x. PAOKNW EE 
f 250,- tel: 043 3251612 та 059 7420394. 
bgg 06 28837927 

® ван 








de idieeën. Dit keer is het een 
communicatie-ontvanger anex scanner met 
een doorlopend frequentiebereik van 0.495 tot 
2450 MHz. En als ze dan toch bezig zijn, waar- 
om dan niet meteen een TFT kleuren LCD (2” 
diagonaal) inbouwen met de mogelijkheid om 
TV (PAL B/G) te ontvangen? En voor het zelfde 
geld nog maar een LCD erin voor weergave 
van o.a. voedingspanning en ontvangstfre- 
quentie voor als op het kleurenscherm TV 
beelden worden ontvangen. Standaard wordt 
de IC-R3 geleverd met een Ll-lon batterij. En 
zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar 
dat doen we niet. 





‘Nog even, in het kort, de highlights: 

* ontvangst van 0.495 - 2450 MHz in FM, 
WFM, AM en TV (PAL B/G) 

+ 450 geheugenkanalen met alfanumerieke 
weergave (6 karakters) 

* 2” TFT kleuren LCD met TV beeldontvangst 
en sub LCD 

* auto-squelch (past het squelchniveau 
automatisch aan) 

* high speed scanning tot 30 kanalen/sec. 

* band scope funktie tot max. 500 kHz 

* CTCSS tone squelch met alarmering 

* verzwakker in 4 niveau's instelbaar 

* achtergondkleur LCD instelbaar 

+ multi-funtion 'joy-stick' switch 

* audio/video outputs 

* en meer... 


AMCOM vof « Luzernestraat 24 e Postbus 215 « 2150 AE Nieuw Vennep 
* Tel 0252-62 93 70 « Fax 0252-62 93 71 
* www.amcom.nl * e-mail info@amcom.nl 














R-75 ALAN 456: De pocket 5! 
Kortegolfontvanger Р 


orto 
tot 60 MHz * Geen vergunning Р М 4 


* 500 mW 
gm ` 5 KM bereik 
* Optionele tafelader 
jele accessoires 
* ldeaal voor vakanti 
Super laag goprisd? ï 

























Vraag de GRATIS uitgébireide-kleurén folder... 
De hardloper van dit E 
moment. 5 
Door ingebouwde DSP Tennamast: Een grootse mast 





(Digitale signaal processing} 
onovertroffen automatische 
notch, ruis- en storingson- 
derdukking. SSB, CW, АМ 
ёп FM. Goede synchroon- 


voor de kleine beurs 


Mogelijke belasting: 
Туре AAM: mini HF beam, yagi + discone. 
Туре LW: mini HF beam + yagi  discone. 








DOEVEN 
HEEFT НЕТ... 


* HF-(zend) ontvangers 
* 2m +70 cm tranceivers 
* PMR 
* Weerstations 
* Basisantennes 
* Richtantennes 
* Software voor zend- 
en luisteramateur 
* Antennemasten 








detector op AM. Groot Type ST: full size HF beam + 2 yagis + rondstraler. * Rotoren 
dynamisch bereik voor per- 25-ААМ muurbevestiging, lengte 7,6 m. * Kabels + pluggen 
fecte ontvangst, óókin de 33-ААМ muurbevestiging, lengte 10 m. « ATV 
avonduren, 30-LW ` vrijstaand, lengte 9.2 m. 
40-STP__ vrijstaand, verzwaard, lengte 13,0 m. * SWR powermeters 
Bel voor onze 34-ST3 vrijstaand, verzw. lengte11.2 m, 3 secties * TNC 
scherpe prijs! kantelset voor AAM 
ای‎ — * Enz. enz, 
=— 











Kom naar RADIO ABE voor al uw amateur 
benadigheden. Zeer groot assortiment 
VHF en UHF sets, zowel mobiel basis als 
portable. Grote sortering aan kortegollontvangers, 
scanners, CB-apparatuur bedrifsportofoons, voedingen, satelliet 
ontvangst-instalaties voor zowel tv als radio, enz. 
бок leveren wij PC-kaarten voor internet-ontvangst via de satelliet 


TEVENS VIND U BIJ ONS EEN GROTE SORTERING: 
SWR meters, antennes, connectoren. voedingen en 
nog veel meer accessoires voor zowel de zend- 

als isteramateur. Diverse aansluit- en instalatie 
materialen zijn bj ons op voorraad leverbaar 


I satelliet ontvangstinstallatie 


Nu kunt u voor een scherpe prijs in het bezi komen van een kompleet schotel 


Vito vor deerne vo Nea 1-2 en 3, л tails 
son S, Soto Veronica en tn Dt spneem E 
See Nat Poder сопрекс met eer cn 
Ee 

EE 


== =M 





Schutstraat 58 7901 EE Hoogeveen 
tel: 0528 - 26 96 79 fax: 0528 - 27 07 55 
ABN-AMRO nr. 57.42.31.633 

Postbank gironr. 966249 

Е-тай: doevenSamazod.ni 





doeven 


Comtell Com-510 
WIDEBAND SCANNER 
Een compacte scanner met grote prestaties, wat denkt u van 
bijvoorbeeld een frequentiebereik van 500 kHz tot 1300 mtz, 
Ook aan geheugenkanalen geen gebrek, u kunt er maar lift 
400 stuks programmeren, tevens 1s voorzien In 10 zoekbanken, 
diverse instelbare afstemvasters, modulatiekeuze (A, PI, FAW). 

De scanner werkt op slechts 2 penlight-batterijen. 

Norm; 


COMPACT-DISC SPELER e 
De professionele Тор Loading CD-speler, 
want wat dacht u van een trtsneneid van 
OJ sec, cen variabele pich van «1-164, A 
helder аңиам display, cue, review, 
kortom een profesioncel appara: 
ES 


Alan 456 PMR 
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[roo RN 

E алле 

prebere ede i ed 

akane, hobby of werk. Letz, as 

Dee | 

OF MACHTIGING МОС!!! In 
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Пре communicatie specialist 














Nozema, de Nederlandsche 
Omroep-Zender Maatschappij, 
heeft een actieve voortrekkers- 
rol in de introductie van 
nieuwe diensten op basis van 


geavanceerde, internationaal 





aanvaarde technologi 





De 
nadruk ligt nu en de komende 
jaren op onderzoek en ont- 
wikkelingen van de digitale 
techniek. 

Nozema is niet alleen als 
ondernemer en innovator cen 
betrouwbare partner maar 
biedt vanuit de aanwezige 
expertise aanvullende diensten 
aan zoals het uitvoeren van 
metingen, onderhoud en cen. 
24-uurs waakdienst. Ook als 
werkgever draagt zij haar 
verantwoordelijkheid. 

De organisatie telt momenteel 
135 enthousiaste medewerkers, 
verspreid over een hoofd- 
kantoor en vier vestigingen. 
Zij staan dagelijks klaar om 
onze klanten hoogwaardige 
diensten te leveren tegen een 
goede prijskwaliteitverhouding. 
Dit binnen een informele en 


dynamische werksfeer. 
















Een functie met doorgrocimoge- het reageren op vragen van kij- 

lijkheden! kers en luisteraars; 

De Nozema organisatie is opgezet het veelvuldig onderhouden van 
vd 3 business units. Een van de imeme comacten met de Regios 








len van de business unif en externe contacten met de 








Telecom Services s het Ome omroepen aangaande de pro- 
nder Beheer Centrum (OBC). grammacontinuneit 
Hier wordi 24 uur per dag eeo + het informeren van het manage- 
groot santal Nederlandse отгөср- ment en onze klanten; 
ders bewaakt en bediend: het zo nodig verlenen van assis 










door dit bedie тепе aan andere afdelingen bin. 
um installaties en n nen Nozema, 





Nozema zoekt kandidaten die 
‘voldoen aan de volgende functie- 














mar een Technicus OBC eisen: 
'celatolechiische opleiding, bij 

De werkzaamheden van de voorkeur mb-elektronica, dan 
Technicus OBC bestaan onder wel bereid deze opleiding te 
andere gaan volgen: 
het op afstand beheren, bewa- duidelijke afiniteit met de 

bedienen en meten va radiocommunicatietechniek en 
ruim 130 radio- en i-zendin. gewend te werken met geauto 











stallaties in volcontinudienst matiscerde systemen, 
door middel van een geavan- = bereidheid tot het werken in 24- 
tersysteem en uurs roosteidienst, ook geduren- 
GE de weekends enol feestdagen: 
het beheren, bewaken en bedie Klantvriendetijke en sttessbe 
nen van klantgebonden installa- stendige man/vrouw, die zowel 
jes en netwerker alleen als їп teamverband kan 
= het initieren en (laten) uitvoeren werke 





van adequate maatregel 
(dreigende) storingen 


in verband met de bereikbaar: 
heid van het bedrijf en de onre 





sa gelmatige werktijden is het 
houdsmedewerkers in de ver gewenst dat je over eigen ver 
schillende regio's: voer beschikt 

Wij bieden... 


Een boeiende functie bij een professionele en betrokken organisatie. 
Een stimulerende werksfeer met ruimte voor verdere ontwikkeling en 
groet. Goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO voor het omroep- 
personeel. Voor het werken in 24-uurs roosterdienst geldt cen onregel 
matigheidstoeslag 





Heb je interesse? 
Stuur dan je slliciaticbrief met CV voor В juni 2000 maar: Nozema N.V, 
Lax. Hilda Schellens, afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 6 

3400 AA IJsselstein. Per e-mail kan ook: h.schellens@nozema nl 


Wil je eerst meer weten? 
Bel (030) 68 62 556 en vraag naar Rien van 
Nimwegen, Projectmanager Telecom Services 





Voor meer algemene informatie over 
Nozema en cen overzicht van overige 
vacatures verwijzen wij naar onze internetsite: 
жэлепогетал 





















































ET anas 

Te kaopfruil(voor Nokia Te koop: MUFAX D 6491. met SI E U Ww S 
HN: porto Aire ` converter MUIRHEAD 1 
DJ190,Motorola mx2000 met Боен, Prijs f 475, 
GER zemren ` eso Verbond tussen verschillen- 
WE zus | де standaard-instituten 

Te koop: Alinco EDX-1 ar 
Te koop: Alan 8001 plus 16- — Tuner. FT900 HF OS 
TM 2530-E VHF 745 212 RH SO watt 140-175 MI. | heeft een belangrijke brug geslagen in de wereld van de 
1x Kenwood RIDODRXD- Bearcat UBC 9000 XLT 25 telecomimnicatie tandaards Na ongetwijfeld vele jaren 
те f 500, Diversen 1300 MH. FT 41 R400-480 | van touwtrekken is cen overeenkomst gesloten waarbij de 
Heathkit meet apparatuur MHZ RX#TX. Dragon Basist | drie leidende partijen op het gebied van standaard 
1x om 2E porte + baselader — 0-175 MHz 50 va md gaan samenwerken waar het elektronische stan- 






























ete f 250, info PEILZA Dj-Si Porto's 130 — 175 MHz. 4i. Het zijn de International Electrotechnical 
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Software voor de 
kortegolf 


Voor veel luisteramateurs ontwikkelt de PC zich tot een onmisbaar hulpmiddel. Geavanceerde software 
biedt een nieuw perspectief op een oude hobby. De hoeveelheid zinvolle toepassingen op het gebied 
van de kortegolf groeit bijna wekelijks. Michiel Schaay maakt een selectie uit het actuele aanbod. 


Selcal 

De term selcal zal veel luisteramateurs 
bekend voorkomen. Vooral in het lucht- 
vaartwezen wordt veel gebruik gemaakt 
van selective calling, oftewel - in goed 
Nederlands - selectief oproepen. Het sel- 
cal systeem vervult dan ook een belangrij- 
Ке rol in de communicatie tussen vliegt 
gen en de verkeersleiding, Zodra een kist 
zijn vierletterige selcal code bekend heeft 
gemaakt, beschikken de verkeersleiders 
uver een effectief middel om direct 
tact te leggen wanneer dat noodzakelijk 

is, Elke selcal transmissie bestoat uit een 
combinatie van tonen tussen de 312.6 en 
1479.1 Ha, die gezamenlijk twee maal 
twee letters vertegenwoordigen, Dit sys- 
teem wordt met succes toegepast op de 
zogenaamde enroute kanalen, waar alle 
vluchtbewegingen op elkaar worden afge- 
stemd, Maar ook op de commerciële 
leelonie-frequenties, bijvoorbeeld die van 
Stockholm Radio, wordt intensief met het 
selcal-systeem gewerkt, Uiteraard intro- 
duccenden producenten als Hoka 
Elektronik en Wavecom na verloop van 
tijd сеп secal-module în hun codekra- 
kers, Enkele maanden geleden heeft ook 
de maker van het virtuele vluchtleidings- 
centrum AirNav zich op die weg begeven. 
Met de introductie van de AirNav Seleal 
Decoder versie 140 komt eenmaar geb 
kersvriendelijke stand-alone decoder op. 
de markt. Dankzij de koppeling aan de 
steeds geactualiseerde databases van 
AirNav, verschijnt bij het decoderen niet 
alleen de sekal lettercombinatie in beeld, 
elijkertijd alle relevante gegevens 


























maark 





commune dee 


over het betreffende woeste. Voorzover die 
gegevens beschikbaar zijn, zien we na de 
ontvangen selcal ook de registratie, het 
type, de maatschappij. het vluchtnummer, 
de frequentie, de datum en de tij 

е 











‘ook juist op het scherm verschijnt. Erzijn 
сеп aantal redenen, waarom een fout kan 
optreden, In de eerste plaats dient de or 
op de juiste manier aangesloten te 
zijn en moet het niveau dat de geluids- 
kaart bereikt een bepaalde waarde zijn. 
Volgens de documentatie behoort de acl 
tergrondruis de signaalmeter van de sel- 
cal-decoder niet vender dan 2 to 
cent te late 
waarde neemt de kans op fouten cvenre- 
dig toc. Een andere factor die het succes 




















beïnvloeden is de kwaliteit van de 
geluidskaart, Daarnaast ikt het erop, dat 
een selal decoder in het algemeen wat 
beter presteert als de ontvanger in AM 
geschakeld stat, Tenzij de gebruiker over 
twee ontvangers beschikt, kan in dat geval 
niet mee worden geluisterd naar het 
enkelzijband radioverkeer. Het ligt dus 
voor de hand om toch maar voor USB- 
ontvangst te kieren. 

Gelukkig is het mogelijk om handmat 
correcties aan te brengen in de ontvangen 
эси, of zelfs een geheel afwijkende sclcl 
inte typen. De decoder zoekt dan razend- 
snel de bijbehorende gegevens op in de 
database. 

Om te beoordelen of de AirNav selcl- 
decoder aan uw eisen voldoet, staat ce 
functie- en gebruiksduur beperkte demo- 
versie online op http://wwwairnavsys- 
tems.com. Registratie van het programma 
kost 39,95 dollar en is met cen credit card 
binnen drie uur geregeld. 

















Frequentie database 

Al eerder heb ik uw aandacht gevraagd 
voor de International Listening Gi 
(ILG), een electronische frequentiegids uit 
Duitsland, dic het hele jaar door up-to- 
date wordt gehouden. Voor deze ILG is 
sinds enige tijd een fraaie programma- 
schil verkrijgbaar, Bernd Friedewald, de 
producent van de befaamde frequentie- 
database biedt sinds jaar en dag alleen een 
MS-DOS browser aan. Zijn landgenoot 
ird Niephaus heeft echter het initiatief 
genomen om meer bij-de-tijdse software 
voor de besturingssystemen Windows95, 




















Windows en Windows NT te ontwer- 
реп. Onder de bepaald niet mediagenieke 
таат GNPDB verscheen eerder dit jaar 
versie 1.30, die ik iedere ILG-gebruiker. 
Kan aanraden. Het programma oogt aan- 
zienlijk gelikter dan de MS-DOS browser 
en beschikt over een groot aantal filter 
mogelijkheden. Zo kunnen met én muis- 
Klik alle kortegolf uitzendingen in beeld 
worden gebracht, die op dat moment 
daadwerkelijk in de ether zijn 
Combineren we de actualiteit en de acu- 
писе van de ILG met de gebruikers- 
vriendelijkheid van GNPDB, dan krijgen 
we de beschikking over een vrijwel per- 
сае frequentiegids voor de kortegolf 
omroep. Bovendien kunnen zowel de ILG 
als GNPDB geheel gratis van het internet 
worden geplukt, Daarvoor surfi u naar 

мр улие р en htip/wwwilgra- 
diocom/gapdb. De gegevens uit de 
International Listening Guide ook overi- 
gens worden geïmporteerd їп algemene 
database- en rekenprogramma's zoals 
MS-Access en MS-Excel. 

Op zijn web-site kondigt Friedewald al 
enige tijd aan, dat hij bezig is met een 
CD-ROM vol historische frequentiegege- 
vens, Zo'n verzameling LG's is natuurlijk 
een tractatie voor kortegolf freaks, maar 
helaas komt de CD-ROM alleen beschil 
Daar voor professionele gebruikers. Wie 
interesse heeft in dergelijke historische 
informatie, kan uitwijken naar de Duitse 




















club ADDX. Deze vereniging beeft alle 
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ontsangstmekdingen sinds 1988 verza- 
meld en samen met een bijbehorend 
database- programms ор CD-ROM uitge- 
bracht, Om enige orde in de ruim hon- 
derdduizend loggings te scheppen, kent 
het programma uiteraard cen aantal fil- 
termogelijkheden. Voorheen publiceerde 
de ADDX deze gegevens alleen per jaar- 
gang in een DOS-versie op floppy disk 
‘ui, Het nieuwe database programma 
werkt onder Windows95/98/NT en kost 
inclusief de databases 30 Duitse Mark. 
Informatie is te vinden op 
up/wwcadx.de. Via die website kun- 
nen ook updates worden binnengehaald. 


Tijdzones 

Jedereen die regelmatig de kortegolf ban- 
den afspeurt, krijgt onherroepelijk te 
maken met de verschillende tijden die in 
verschillende gebieden gelden. De wereld 
is ingedeeld in zogenaamde tijdzones en 
ook bi 








^ die zones treden er nog wel 
ens regionale afwijkingen op. Wist u bij- 
voorbeeld dat het Himalava-koninkrijk. 
Nepal vi uur en drie kwartier late is 
dan de wereldtijd UTC ? En dat het buur- 
and India vijf en cen half uur voorloopt 
op UTC? Dit wort vragen beantwoordt 
de TimeZone converter feilloos. 
Bovendien kunt u het programma wij 
gingen laten o 
Her en der wordt namelijk de zom 
afgeschaft of 
wereldwijde wijzigingen bedroeg vorig 
Jaar enkele tiental 
verter houdt u 
alleen in het heden, maar ook in verleden 
of toekomst 

Bij het installeren bleek wel, dat er cen 
Klein addertje onder het gras zit, Er wordt 
namelijk om allerlei persoonlijke pege- 
‘vens gevraagd, waaronder het jaarinko- 
men van de gebruiker, Wanneer 
TimeZone via de internet server gewijzig- 
de bestanden ophaalt, worden aan de 
hand van het gebruikersprofie tegelijk 
advertenties binnengehaald. Na het 
opstarten brengt de TimeZone converter 
telkens een andere advertentie onder in 
beeld. De programmamaker noemt dat 
"integrating advertising technology” en 
ziet zijn inspanningen waarschijnlijk 
beloond naar rato van het aantal gebrui- 
ers. Voor alle zekerheid heb ik zelf bij het 
installeren de gevraagde gegevens niet 
ingevoerd, maar dat voorkwam niet dat er 
сеп aantal advertentiesin-internet-stij op 
mijn harde schijf werden geïnstalleerd. 





















Bike 


Installatie 

Het programma is van een uninstaller is 
voorzien, hetgeen bij freeware nog steeds 
geen vanzclisprekendheid is, Mocht het 
programma toch niet aan uw wensen vol- 
doen, dan behoort de uninstaller ervoor 
te zorgen, dat er geen bestanden op de 
harddisk achterblijven, Maar helaas blij- 
ven eenmaal binnengehaalde advertenties 
vak na сеп uninstall op de harddisk aan- 
wezig. Een irritant slordigheidje, maar 
daor handmatig de directory Program 
FilestTimeSink te verwijderen, verlossen. 
we onszelf van deze sporen van de 
TimeZone converter. We kunnen ook 
alleen de advertenties deleten, door sim- 
рес de directory Program. 
Files\TimeSinkAdGatewaylAds leeg te 
maken, Gelukkig is de TimeZone com 
ter gratis en zijn aan de regelmatige upda- 
tes zijn ook geen kosten verbonden. De 
maker van het programma is te bereiken 

















mail adres imezones0@hot- 
maiLcom. De software zelf kan worden 
binnengehaald op 

htp:/tmezoneSQ homepage com, De 
verdeling van de wereldkaart in verschil- 
ende tijdzones hangt natuurlijk samen 
met de verschuiving van de licht-/donker- 
grens over de aardbol. Die wordt haarfijn 
beeld gebracht door het welbekende 
programma GeoClock. Sinds enige tijd is 
dit gerenommeerde sofiware-pakket ook 
ор CD-ROM verkrijgbaar. Het zilveren 
schie bevat de volledige versie van 
Geoclock inclusief opties als GeoGlobe en 
300 nieuwe kaarten. Met een verkoopprijs 
van 75 Amerikaanse dollars is de CD- 
ROM niet bepaald goedkoop te noemen. 
Maar de maker Joseph Ahlgren biedt wel 
сеп volledig ontwikkeld en uitgebalan- 
ceerd product, waar de kortegolf enthou- 
ам vele jaren plezier van zal hebben. 
Meer informatie op 
bttp://home.at.neti-geoclock/ en 
bitp//svesgeoclock com De oude inter- 
netcste htpzIwwclaknctipubfübla- 
kefgeoclock is inmiddels gesloten. 
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Nieuw 
homenetwork 


op komst 


HAVi spreekt een 
woordje mee 


Nog altijd hangt er aan de achterkant van een рс, tv, hifiset of videorecorder een chaos aan kabels en 


snoeren. Met allemaal verschillende stekkers en pluggen. Die warboel is te danken aan allerlei aan- 


sluitsystemen en niet compatibele standaarden. Maar de industrie werkt hard aan een oplossing hier- 


voor. Eind dit jaar laat HAVi van zich spreken. Een nieuwe internationale standaard voor home netw- 


orking gebaseerd op FireWire en Digital Video is op komst. 





HAVi staat voor Home Audio Video 
interoperability. Een letterlijke vertaling is 
ır in de praktijk komt 
HAVi neer op cen oplossing die consu- 





er niet voor m. 


menten elektronica probleemloos met 
pes en randapparatuur laat communice 
ren, En in combinatie met BlueTooth zelfs 
draadloos. Een HAVi home-network is 
entie en functioneert 





voorzien van intelli 





zonder een server of een centrale regeh 
nit, Een ander voordeel is dat de basis al 





enkele jaren geleden bij consument 
elektronica (bijvoorbeeld de DV-camera) 
en bij pe's van Apple Macintosh werd 
gelegd. Want de IEEEI394-standaard, bij 
apparatuur van Sony beter bekend als 


Hemmen dosi e 


RUUD VAN DER SCHAFT 


LLINK en bij Apple Macintosh als 
basis van HAVi. 





FireWire vormt de soli 


Snelle chip 











send veel op de in bet pc 


domein overal aanwezige USB-aanslu 









is veel beter toegerust om ook in de verre 
toekomst aan nu nog onbekende ei 
voldoen. Zo kan HAVi veel 

snelheden aan en zij 
standaard nog vrij voor toekomstige toe- 


E 











passingen en van buitenaf upgradable. 
Datasnelleden tot zelfs boven de 3 gigabit 
per seconde zijn mogelijk! Maar bij de 

le tv-toestellen, settop boxen 






ul televisie, DV-camera 





en pes 
en randapparaten die dit jaar op de markt 





komen, zal de maximale snelheid data 
snelheid 400 Mb/sec bedragen. Bij de vol- 
gende fase wordt dat 800 Mbps en staps- 
gewijs verder tot uiteindelijk 3,2 Gbps, 
Het snel kloppende hart van HAVi wordt 
gevormd daor cen kleine chip, De bedoe: 
ng van de fabrikanten is dat straks in 
elke DV-camera, digitale videorecorder, 
tv-tocstel en in principe alle pe's, een 
HAVi-chip in het ontwerp wordt opgeno- 





Wat is BlueTooth 
Nokia ontwikkelde twee jaar geleden 
een nieuwe draadloze techniek voor het 
verzenden van commando's en bijvoor 
beeld audio- en video-datastromen. De 
wat excentriek aandoende benaming is 
te danken aan de Middeleeuwse koning 
Blatand die Noord Europese landen tot 
het huidige Scandinavië bijeen wist te 
brengen. BlueTooth moet apparaten uit 
verschillende domeinen - zoals pe, 
audio/video, huishoudelijke apparatuur 
= ook bij elkaar brengen. 

De frequentie ligt rond de 24 GHz- 
band en het vermogen bedraagt slechts 
enkele millivats. Daarmee zijn korte 
afstanden van ca. 10 meter mogelijk. En 
omdat de relatief zwakke signalen niet 
door dikke betonmuren doordringen, is 
Interferentie met andere apparaten bij 
bijvoorbeeld de buren niet erg groot. 





men. Deze chip bevat informatie over het 
apparaat waar het in is gebouwd. Zoals 
merk, type, bouwjaar, functionaliteit (bij- 
voorbeeld pe of videocame 
relevante zaken. Verder is er nog een 
register dat voortdurend bijhoudt welke 
andere apparaten op het HAVi-netwerk 
ijn aangesloten. En bovendien bevat de 
chip nog een upgradable soort bios. 
Wordt een apparaat op het netwerk aan- 
gesloten dan melt deze zich meteen aan. 
Alle andere apparaten weten dan binnen 
kele ogenblikken wie en wat de nieuw- 
komer is en wat de functies ervan zijn. 
Het register van elke HAVi-chip houdt 
dan weer nauwkeurig bij of de taken cor- 
rect worden afgewerkt. Macht de nieuw- 
komer bij een of meer andere HAN 









) en anda 





















apparaten nog, wat merk of functionali- 

teit betreft, onbekend zijn dan worden de 
onbekende gegevens meteen 
“onwetende” HAVI 
DVD-Videoplayers krijge 
DÉI 











straks сеп 
vansluiting, evenals CD- en 

Disc-spelers Dit zijn dan de kleine 
upgrades. Grotere kunnen bijvoorbeeld 






worden meegestuurd via het DVB- 
nesignaal van de aangesloten digitale tele- 
visiedecoder. Dat gaat dan volledig auto 
matisch en in principe zonder dat de 
gebruiker er iets van hoeft te merken. 
Updates downloaden vanaf internet kan 
natuurlijk ook, Evenals gebruik op de tra- 
ditiondlere manier met CD-ROM of 
DVD-ROM 











De HAVi-chip is net als de huidige 
IEEE1394-chip heel compact en makke- 
lijk in het ontwerp van een elektronisch. 
‘apparaat te integreren. In massaprodi 
zal de halfgeleider op den duur niet meer 
dan een paar gulden hoeven te kosten. En 
fabrikanten verwachten dat op langere 
termijn ook daar nog wel wat rek in zal 
zitten en op een paar kwartjes zal uitko- 








Tegenover deze lage meerprijs staan veel 


ek 





voordelen. Zo kan in princi 
apparaat dat voorzien is van HAN 
sluitingen één of meer andere apparaten 
bediend worden. HAV werkt met menu- 
sturing. Op de televisie, pe-monitor of 
LCD-schermpje van cen DV-camera valt 
een menu op te roepen. Er verschijnt dan. 
cen compleet overzicht van alle op he 
HAVi-netwerk aangesloten apparaten. 
Dan valt bijvoorbeeld af te lezen of en. 
welke taken er worden afgewerkt, Ook 
foutmeldingen zijn 

















te bedienen. Daardoor worden de ver- 
schillende afstandbedieningen van cd- 





speler, videorecorder, tv-tocstcl opeens 
Supporters van HAVI 
Philips en. 





geleden he 
pioniers wisten al vrij snel Grundig, 
Hitachi, ГУС, Panasonic, Shan 
Thomson еп Toshiba voor het concept 
te winnen. Eind 1999 kwamen daar 
nog Kenwood, LG Electronics, Loewe, 
Mitsubishi, Pioneer, Samsung, Sanyo 
Seiko/Epson, Sun Microsystems en cen 
hele reeks softwarcbedrijven en chip. 
producenten bij. Deze melden zich ten- 
Slotte als officieel lid van de HAV 
Organization aan. 
Begin April stonden bij de organisatie 
in Brussel letterlijk geinteresseerde 
bedrijven in de rij. Zo kondigde Canon 
аап dat straks alle DV-camera's HAVi 
krijgen. En verder gaan Apple en 
Hewlett-Packard op alle pes HAVi 
passen. IBM deed in Brussel nog geen 
toezeggingen maar dat is niet meer dan 
een kwestie van tijd. 
Telecomfabrikanten Alcatel en Lucent. 
gaan hun sereenphones ermee uitrus- 
ten en Yamaha alle hifi-producten. 
Canal+, Philips, Sony en Texas 
Instruments voorzien straks alle digit 
le decoders met HAVi-aansluitingen. 
Microsoft zegde toc alle nog uit te 
brengen Windows-software geschikt te 
gaan maken. 
























Bn 


muliifunctionecl, omdat ze nu ook ande- 
re apparaten kunnen bedienen 

Op die manier valt bijvoorbeeld vanuit de 
slaapkamer de televisie worden uit te 
schakelen of kun je de videorecorder cen 
tv-programma laten opnemen. En (stic- 
kem) valt dan ook te controleren of de tv 
їп de kamer van de kinderen nog aan- 
staat, 





Interactief 
Met het HAVi-thuisnetwerk ontstaan 
legio mogelijkheden voor interactiviteit in 
huis, Computers en randapparatuur op 
verschillende plaatsen in huis kunnen 
zonder aparte netwerkkaarten toch met 
elkaar communiceren. En ook handig is 
dai voor internettoegang over het hele 
netwerk de kabel- of telefoonaansluiting 
voor alle aangesloten apparaten beschik- 
baar is, Ook voor de gameconsoles van de 
PlayStation, En webcams zijn vanaf dan 
heel makkelijk in elke ruimte te hangen 











en met de pete verbinden 
Ме de komst van digitale televisie ont 
staan nog veel meer mogelijkheden. De 
gaar de Nozema 
(Nederlandse Omroep Zender 
Maatschappij) een landelijk netwerk va 
digitale tv-zenders aanleggen. dat over 
‘ongeveer drie jaar ruim 95 procent van 
Nederland bestrijkt. Met cen kleine 
sprietantenne op bet v-tocstel af voor het 
Taam, kan iedereen de uitzendingen van 
Че publieke en commerciële zenders om- 
vangen. En doorsluizen naar de pe gaat 
via НАМ dan moeiteloos. 
sbo 








dat zander 
ventskosten voor de kabel of t 
foontikken. Daarnaast zij straks ool sta 
als Canal+ en andere bestaande en 
nieuwe thematische kana 














en te ontvan 
gen. Waaronder ook interactieve en speci- 





aal op pe-gebruikers gerichte kanalen. 
De toegepaste DVB-technick (Digital 
Video Broadcast) at het toe dat via cen 
Neprogramma ook andere datastromen 
worden meegestuurd voor interactiviteit 
De omroepen werken nu al aan de ont- 
wikkeling van interactieve programma's 





hiervoor. Maar ook aan nieuwe manieren 
от bijvoorbeeld teletekst in ееп andere 
vorm te giten. Ook zander een tv-toestel 
Кап dan de informatie zicht- of hoorbaar 
worden gemaakt, Want spraaksofiware zal 
straks in vrijwel alle pe's, organizers en 
audio & videoapparatuur zijn geïnte 
greerd. Dankzij HAVi kan de pe dan ver- 
tellen of de videorecorder in cen andere 
kamer opneemt, of dat een interactief tv- 
programma van start is gegaan, 
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De impedantiemeetbrug 


Goedkope analyzer 
voor ontvangers 


en antennes == 
BOUW 


Bouke Zwerver legde u in RAM 219 al duidelijk uit wat het nut is van een impedantiemeetbrug. 








Tevens voorzag hij zijn artikel van informatie om zelf zo'n meetbrug te bouwen. De drempel om zo'n 
handige schakeling helemaal zelf te maken is misschien nog wat hoog. Kent Electronics heeft de 


oplossing in huis: een compleet bouwpakket! Dus: aan de slag ermee! 





PETER VAN DER WAL 


Wem ——% 


de antenne, De brug is dan namelijk keu- 
rig in evenwicht. Een schaalverdeling van 
nul tot vijfhonderd is snc als volgt 
gemaakt: hiertoe sluit u in plaats 
antenne, weerstanden aan tussen 
beeld 10 en 500 О en zet de overcenkom- 
stige waarde, net als bij het meten van cen 
antenne, op de schaal. Klaar is Kees! 








Trifilair: moeilijk? 

Het lastigste van de hele schakeling zou 
het trafo kunnen zijn. Veel mensen 
schrikken er voor terug om met ringkern- 
tjes transformatoren te gaan wikkele 
met name als er meerdere draden tegel 
moeten worden gewikkeld. 

U kunt het overzichtelijk maken door 
draden te nemen die een verschillende 
n. Kent heeft het u al gemak- 
зай door stukjes draad met. 












n ruisgenerator? 
lijk hebben wij cen meetzender. 
nodig voor elke frequentie waarop wij 
willen meten, Ds 





is een dure oplossing. 
dus kunnen wij vaar cen andere manier 
kiezen. 








Een (zenerdiode waardoor wij cen 






m mee te leveren, 


stroom Шеп lopen produce in het schema 





ruis tot 
frequenties van enige tientallen worden genoemd kan er werkelijk niets 


megallertwen, Een zender die het overal ` foot gaan, Trifilair wikkelen kin 





doet. Meestal ongewenst, maar nu bij- ` lijk maar is simpel en gaat als volgt: 
zonder handig. draai drie draden mooi strak en regelma- 
lig im elkaar, Nu kunnen wij de acht wik- 
kelingen aanbrengen die voor de trafo 
nodig zijn. Deze verdelen wij keurig over 
е ringkern en de uiteinden worden vol 
gens het schema aan elkaar verbonden. 
Een Klein -metalen- kast 
antenneconnectors en cen 9 Volts batterij 
met schakelaar completeren het geheel. 
etsetje Dat is te doen tocht 

ing Het bouwpakketje verdient amper com 
wordt toegepast. Vergissing mentaar. He enige dat vragen op kan roc- 
uitgesloten еп daarmee is het bouwen van ` penis de manier waarop de wikkelingen 
сеп impedantiemeetbrug binnen ieders met elkaar moeten wonden verbonden. 
bereik gekomen. De schakeling is iets ver- Ор de bijgeleverde print-layout staat 
schilend ten opzichte van bet in april 
gepubliceerde ontwerp. Eén verschil is, 
dat de eerder besproken schakeling in de. 
antenneleiding kan blijven zitten: dir 
meethulpje wondt aangesloten als u de 





Eenvoudig te ijken 
Wij gaan niet nogmaals uitleggen wat u 
met de impedantiemeetbrug kunt doen. 
Roept de kreet impedantiemeetbrug toch 
vragen bij u op, lees dan het heldere arti- 
kel van Bouke, op, bladzijde zestien, nog 
sens door. 

Voor f 17,50 kunt u een comp 
aanschaffen, zoals їп de beschr 





























impedantie van cen antem 
omvangers en dergelijke wilt weten. In 
het kort nog even de werking van dit 
speeltje: de zenerdiode veroorzaakt een 
(linke ruis over cen breed frequentiebe- 
reik, die wordt versterkt door de twee. 
transistoren die daarachter zijn geplaatst 
Een transformator koppelt het ruisignaal 
їп de antenne, op de tweede ingang wordt 
sen ontvanger aangesloten die staat afge- 





Voor Azië, met name voor Indonesië, de 











stationaire satelliet. Het 





Telecommuni 








vinden de eers 





proeven plaats De sat 
Communications voor zaktelefoons, vaste 
Hetbi 








stemd op de frequentie waarop de anten- 
ne wordt gemeten. Als nu аап de 500 O 
potmeter wordt gedraaid, hoort u een dip 
їп de ruis als de weerstand van de potme- 
ter overeenkomt met de impedantie van 








telefoons 


E 








sv. 
EN 
KH 
ОЯ 
Modems бло DOS én 
КУ 
СЯ 
Fil dopen 


E 
‘scanner en diee modems 


www.mscan.com 
© Bel 0118-601665 
O schrijf naar Postbus B081 
E 


duidelijk aangegeven Gezien de eenvoud 
van deze schakeling kan er met de bouw 
werkelijk niets misgaan. 





De ruisgenerator als meetzender 
Wij spraken al over de dure meetzender 
die wij eigenlijk nodig hebben als wi 
apedanties willen meten over zo'n b 
gebied, Ontdek de impedantiemeetbrug 
па ook als meetzender, Door de 

bern op de 
ingang van de impedantiemeetbrug aan te 











fende ontvan 





sluiten fungeert de mectbrug als meetzen- 
der over een onwaarschijnlijk groot 
gebied, Wilt u cen ontvanger -uw bakje? 
sens afregelen: gewoon alles picken op 
maximale ruis. Daar is geen tegenstation 
voor nodig. Een echte meetzender is 
schreeuwend duur en cen goedkope mee- 
oscillator verloopt waarschijnlijk sneller 
don u kunt afstemmen. 

Dit handige hulpje kost 17,50 excl ver- 
zendkosten en kan worden betrokken bij 
Kent Electronics, Kaudepokderstraat 26, 
4542 AL Hoek. Tel. 0115 448055 17,00 - 
20.00 u, behalve zaterdag: 09.00 - 13,00u. 
Fax: 0115 448056. 














EUWS 


Eerste cellulaire net met hulp van geostationaire satelliet 


inen еп Thailand is cen bijzonder cellu- 


ergelijken met GSM-telefoons, ontworpen dat werk via een lokale, geo- 
jzonder concept is bedacht door Lockheed Martin Global 
ions (LMGT) in Bethesda USA. De e 
werd gelanceerd met cen Proton-raket half februari in Kazachstan en op dit moment 
iet heet de Garuda 1 en biedt Mobiele Personal 
osten en fax-communicatie. 





ikele satelliet die er voor nodig is 


meere аап het systeem is dat de 4500 kilo wegende satelliet gemiddeld 10 
kiloWatt beschikbaar heeft voor 140 bundels (en antennes) die als ware de cellen van het 
net boven dit deel van Azië "projecteren? Betrokken zijn diversen telecomproviders, die 
de opdracht hebben gegeven voor de bouw. Het is het eerste systeem van deze soort, 
Ervaringen zijn ег nog nauwelijks mee opgedaan, maar op papier moet er meer dan vol- 
doende veldsterkte op aarde zijn om makkelijk te telefoneren met de dual-mode GSM- 
ie de satelliet gebruiken als geen GSM-netwerk voorhanden is 
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Site Seeing 


Scanners, 
zendamateurs en 
Internet-shoppen 


Nieuwsgierig? Kijk dan op de Dutch Courage Curiosities. Bij het maken van een Internetsite geeft de 
webmees antwoord op veel vragen. Twee Nederlandse studenten hebben een zeer succesvol 
Internetspel ontwikkeld, en de site van schrijver Harry Mulisch is erg de moeite van een bezoekje 


waard. Dit keer is er weer aandacht voor zendamateur- en scannersites, en er wordt ingegaan op het 


bestellen van boeken en CD's via Internet 





JOHN тїк 


[и -© 


Curiosities 
Dutch Courage Curiosities is geen web- 
op. Het 


ite, maar lijkt daar wel n 











is een actueel gehouden verzame 





Internetlinks, De pagina heef 





mentaren op webloggen, maar biedt ook 
items over de actuele onderwerpen uit het 


nieuws. Toen Toon Hermans overleed 








verwees de site naar artikelen over Too 


fanchubsite, Ook besteedde de 





pagina aandacht aan de discussie rond het 








koningsh als De kwetsbare 





monarchie’ en De toekomst van de 
monarchie’ en naar diverse koninklijke 
sites op Internet, (Nederlands) 


De Webmees 

De Webmees van Hans Werksman is een 
site voor mensen die wel eens cen website 
bouwen, Op de pagina's is veel info te 
vinden over dingen als ActiveX, Him 
JavaScript, Kleuren, nieuwsgroepen, plaat 
jes, style sheets en speciale ей " 
alles op een begrijpelijke manier. Ook A 
tips zijn niet vergeten. Het is een leuke 
site die in een mooie stijl is gemaakt, en 
hij geeft ven hoop informatie, inclusief 
veel links naar sites die aanvullende infor 
matie bieden, Verder heeft de site een 
alfabetische woordenlijst. Erg handig! Als 
bijzonderheid kan de Webmees worden 
gedownload voor offline-gebeuik! 
(Nederlands) 
Weien stan -werksman/web. 


TEQ 


Terra Est Qua 





stuosus is een 
Internetspel, dat bedacht is d 
Nede 
wereldwijd immen 


or twee 





pulair en heeft 





regelmatig tussen de 2 en 3000 deelne 





mers! Om het spel te spelen moet cen 
land worden verdedigd tegen aanvallen 











den. Het spel w 





rdt gespeeld in zoge 
naamde turns, en het is mogelijk om 
slech 


één keer per 2 à 3 dagen deel te 





dit vermindert wel de kan. 


sen om het spel te winnen. Deelname aa 





het spel 





Mulisch’ boeken zijn op de site te bezich 


tigen, maar via mooie animaties met 








geluid worden fragmenten getoond uit 





zijn werk. Via een soort adventure-achtige 





omgeving kun je allerlei zaken opzoeken. 





Met gen zaklantaarn in je hand kom je bij 





tails uit 





teksten van de sch 








rijn levensgeschicdenis. (Nederlands 


PEILVM 


De homepage van PEILV 





iendamateur-homepage. De achlergn 
is gemaakt uit kleine morsesleutels, en er 
an allerki 





details Ondera 
welke 
ову, 


ies OM C 











Zendamateurs op Startpagina.nl 
pagina-do 





Eén van de st is geheel 








Startpagina werd on 











miljoenen verkocht aan uitgeverscc 
VNU. Нор‹ 
deste 





an de dienstverleninų 





vens pagina. Geen plaat 








links waar je wat aan hébt, Rubrieken 





omvatten: Landelijke site's, 27 me, 





Luisterfzendamateur site's (en scanners), 
Diversen, 2 meter, 70 cm, Regionale sit 
Webringen, Verenigingen en clubs, 





Software voor radio's, SEIN & amateur 
TV, APRS site's, ARDF 


site's, Fabrikanten, Online 


ics, Wetgevende 








icket radio sites 


CW, RTTY, Repeater en. 


Morsecode 
Amateursatlli site's. Het leuke is dat je 


ook je eigen link aan deze pagina kunt 





toevoegen. (Nederlands) 








Scannerpage v/h Noorden 
Een leuke pagina over scanners, Met 


onderwerp 





als Kristalscanners + tips. 
over kristallen (Mooie ouderwetse kristal 








scanners), ‘Oude CB-radio's en achter 

onden, "Frequenties uit de provincie 
Groningen Daarnaast links naar commu- 
" nswaardighe 


leuke site m. 





Wie levert 
Deze site is handig voor mensen die bij 


voorbeeld elcktronicaondendelen zocken. 





Weliswaar is de site eigenlijk bedoeld voor 


ondernemers, maar hij is ook voor parti 





ulieren handig. le kunt bijvoorbeeld iets 


als transistoren, IC's of elektronenbuizen 





invoeren. Vervolgens verschijnt er cen 
lijstje met leveranciers van deze compo. 
nenten, met woonplaats en telefoonnum 


mer. Desnoods kan van de betreffende 





leverancier ook de uitgebreide adresinfor. 
matie worden opgevraagd, Naast zoeken 


is het mogelijk om ap alfabetische volgar 





е door de lijst met producten merken en 


leveranciers te bladeren. Verder beschikt 





de site over een vraag- en aanbodpagina. 
(Nederlands) 


htp/vewwowielevert.com 


Proefdieren 

Actievoerders en belangenverenigingen 
waren de eerste organisaties die de weg 
naar Internet wisten te vinden. Een ver- 
eniging die zich het lot aantrekt van 
proefdieren is de Vereniging Proefdiervrij. 
Op hun site is veel info te vinden over 
hun doelstellingen, zoals bijvoorbeeld 
komende demonstraties, De filosofie van 
de vereniging is op de site zeg. als- 

le informatie over de financiën, hoe ze 
verkregen worden en waaraan uitgegeven. 
Verder is er informatie over proefdiervrije 
consumentenproducten en over de rol 
van de wetenschap. (Nederlands, Engels) 








hpi/wwwproefüiervriinl. 


Usherensite bij WNF 

Een andere organisatie die zich het lot 
van de dieren aantrekt, is het Wereld 
Natuur Fonds. Hun erg mooie site richt 
zich grotendeels op kinderen. Er is infor- 
matie te vinden over de Ilsberenactie van 
het WNF en over de gevaren die het 
Noordpoolgebied bedreigen. Verder kan 
er gespeeld worden met het 
Isschotsenspel en er kunnen cen ijsbe- 
renscreensaver en bureaublad worden 
gedownload, Daarnaast is er een sprookje 
en kunnen elektronische ansichtkaarten 
warden gestuurd. Heel grappig is het 
effect met de verticale scroll-balk: het 
druppeltje smeltwater valt kennelijk wel 
сеп heel eind onder het bestaande 
‘scherm, De site wordt gecompleteerd 
door сеп hoop achtergrondinformati 
links over de onderwerpen van de site. 
(Nederlands) 














itp Ive wnnl/jsbeer. 





oranes i ten 





Winkelcentrum 
Alle Internetwinkels bi 
somt deze op per categorie, Het betreft 
hier eigenlijk een soort portal-site, zoals 
startpagina.nl, maar dan dus alleen met 
Че Internctwinkels. Dit zijn er in 
Nederland ondertussen al heel wat. Er 

кёп als Audio & video Auto 
Boeken & Magazines. 
"Computer & Software; Elektro & elek- 
tronies maar ook Kado's А Geschenken” 
en Reizen А Vakanties: Het aardige is dat 
de site weer doorverwijst naar bladzijden 
met de links naar de betreffende bedrij- 
ven waar de artikelen dan gekocht kun- 
nen worden. Van de genoemde links 
wordt een rating aangegeven en de 
manier van betalen. Als dere ratings 
steeds worden bijgehouden een beetje 
blijken Kloppen, dan is dit сеп erg leuke 
site (Nederlands). 


elkaar. De site 




















htpfsesos hetwinkelcentrum.nl 


Boeken en CD's 

Als eerste te koop via Internet waren 
boeken еп CD's. Amazon.com behoorde 
оок tot de eersten die daarmee begonnen. 
In есп paar jaar tijd is het bedrijf uitge- 
groeid tol één van de grootste postorder 
bedrijven van Amerika. Amazon levert 
allang niet meer alleen boeken en CD's 
maar nog vele andere zaken, ook in 
Nederland. 








Proxis is сеп bekende Internct-bockhan- 
del uit België. Door de vastgestelde boe- 
kenprijs die wèl in Nederland geldt maar 
niet їп België was het uiterst lucratif om 
vanuit dit land via Internet in Nederland 
boeken te verkopen. Op deze manier is de 
vaste boekenprijs siet van toepassing (de 
Belgische wet geldt namelijk). Bestellen. 
via Internet is ook goedkoper, omdat er 
geen kosten zijn voor cen winkel ёп 











omdat cen hoop handelingen kunnen 
worden geautomatiseerd. 


Bol.com, van het Bertelsmann-concern 
presenteert zich op de Nederlandse markt 
met cen in het oog springende reclame- 
campagne. Het aanbod is bij BOL wat 
beperkter dan bij Praxis, maar BOL levert 
daarentegen wel СОЗ, 





Bestellen bij dit soort sites gaat vrij pro- 
blcemlous. De betaling gebeurt door mid- 
del van het doorgeven van het creditcard- 
nummer of soms ook met een veilig 
Internetbetaalmiddel als I-pay De menin- 
gen zijn verdeeld over het via Internet 
betalen met de creditcard, In principe kan 
een hacker bij de overdracht het nummer 
lezen, en zo zelf aan het bestellen slaan, 









er manier is om een zogenaam- 
igde verbinding te gebruiken, 

st alle bedrijven kan dit, Proxis 
biedt deze mogelijkheid, alleen bleck deze 
niet te werken, Een andere manier, die 
op sommige bestelsites vindt is om via de 
site het creditcardnummer met een zelf- 
verzonnen codenummer erbij te verstu: 
ten. Vervolgens stuur je via cen afzonder- 
Tijk e-mailtje dit nummer en je adresgege- 
vens op. De gedachte hierachter is dat een 
hacker niet snel zowel de bestelling als het 
later verstuurde e-mailtje zal onderschep- 
pen, Overigens kun je bij de grote postor- 
derbedeijven als Wehkamp en 
Neckermann meestal gewoon ook op 
rekening bestellen, Dit is natuurlijk het 
veiligst. 




















м 
hitpi/wswamazon.com (Engels) 
bitpzIsewieproxis.com (Nederlands) 
httpiweww.bol.com (Nederlands) 





hewwamazon.nl (Nederlands) 











Communicatie sleutel tot succes allerkleinsten 


Omwenteling 
in de wereld van de 
palmtops 


Op het gebied van zakcomputers (palmtops) heeft zich de laatste jaren een complete omwenteling 
voorgedaan. Overigens niet door het lanceren van Windows CE-systeemprogrammatuur van Microsoft 
voor zulke machientjes, wat veel mensen verwachtten. Dat had nauwelijks effect, tot verdriet van de 
makers van soft- en hardware. Want ondanks de geweldige marketingkracht van Microsoft en het 
aanbieden van CE-machientjes van werkelijk niet de minste fabrikanten zoals HP, Compaq, Philips en 
Casio flopte de introductie. Wel maakte het geïnvesteerde geld duidelijk dat marktpartijen het belang 


van zakcomputers erg hoog inschatten. 





HANS С. JANSSEN 
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Expense 


e 


De markt evolueerd, 





schter het meest 





door de Palm-computer, die in enkele 
jaren marktleider werd 





gevolgd door de 
nummer één van voorheen: Psion. Palm 
OS heeft, om verder te kunnen groeien, 





zich afgesplitst van netwerkbedrijf 3Co 
en heeft in ons land eveneens (Breda) cen 
vigen vestiging gekregen. De populariteit 
blijkt ook uit de grote reeks accesoires 

die ervoor te kj 
de VS, Behalve cen los toetsenbord, zijn er 





is, overgewaaid uit 


volk het AT&T-radiomodem, cen sema 
foon-unit een GPS 





adapter en zelfs een 
businesskaart scanner voor verschenen. 


Beide palmtop-merken (Palm en Psion) 
Krijgen tegenwoordig brede steun uit de 
telecommunicatie gerichte 
(computer)markt. In maart dit jaar, vlak 
voor de beursgang sloot het Palm een 
overeenkomst met oa. IBM, Lotus, 
Motorola en Nokia om het SyncML 
Initiatief te vormen, voor het ontwerpen 
van een universele synchronisatie voor 
data en persoonlijke informatie tussen 
meerdere netwerken, platforms en hard. 


comune dus ке 





вети 


Mamo Pod рес 





kleinere sofi ware ontwikkelaars en Sun, 
iPlanet 





fessional Services. 
ktin hı 


n Netscape 








d ger 





maken van. 


bedeijfsapplicaties en diensten, die meest- 


al via het internet lopen. En waarvan de 








gegevens via de za 
breide GSM. 





lefoons zijn op te vragen. 
Het succes van Palm was indertijd iet 
voorspeld. De ganizer werd 

marktleider doordat het apparaatje licht 
klein is 











iddel van communi- 
catie programmatuur naadloos aans 
bij Lotus, Windows Outlook en 





Schedulers van diverse firma's, Agendas, 
aantekeningen еп adressen worden ашо- 


matisch gesynchroniseerd, tegelijk met 


het opladen. De 








alm bedient men met 
gen pen en woorden worden in, 
met handschrift-he 





geven 
enning of door een. 








recht kunnen zeggen Palm is gr 
geworden door kk 





n te blijven 





Nummer een 
Palm OS is ook vast van plan nummer 
cen te blijven. Daarom worden steeds 





nieuwe doosjes ontwikkeld, met meer 
geheugen en een snellere processor, Ze 
blijven ongeveer zo groot dat ze in de zij 
zak of binnenzak passen. De nieuwste 
ontwikkelingen zijn de Palm's met 8 Mb- 
geheugen (Vx) en de eerste kleurenversie 
de Palm Шс, die wel wat groter en zwaar 
der is (200 tegen 110 gram). Bij de test 
van de kleurenversie viel meteen op hoe 
helder, contrastrik en goed afleesbaar het 
Kleurenscherm is (behalve in de volle zon, 
maar dat geldt voor alle kleurendisplays) 
Vergeleken met de zwart/wit Palm's is de 
definitie van de tekening 





de weliswaar 


wat minder (geringer aantal pixels), ma 





de kleur vallen belangrijke zaken wel 


eter op. Met de stil en het aanraak 





scherm is de organizer intuitief en mak 
kelijk te besturen, terwijl er met 8 Mb. 
eigen geheugen alleen al zo'n keine 
10,000 adressen in op te bergen zouden 
ijn. 

Een kleurenscherm vraagt natuurlijk wel 
behoorlijk wat stroom, De oplaadbare 
baterij aan boord is daarom van het 


Lithiamlon-type, Werkt cen zwart/wit 





Palm meerdere weken, de kleurenversie 
dient bij intensief gebruik wel eens in de 
twee weken te worden opgeladen. Het 
makkelijkst is het om hem van tijd tot tijd 
ор zijn (bijgeleverde) standaard te zetten. 
De inhoud wordt dan automatisch met 
die van de desktop-pc gesynchroniseerd. 


De nieuwste versie van alle afspraken en 





adressen is dan zowel o 


Palm aanwezig. Bij het begin van een 








nieuwe werkdag, gaat de ‘volle’ machine 
Чап weer mee 

Zakeomputers zijn natuurlijk de perfecte 
vervangers van het zakboekje, Vergeleken 
met de papieren uitvoering hebben ze cen 
aantal voordelen, Met een wachtwoord 


kan je de inhoud afsche 














SCH 








Enter password here 


reprise 


If you do not assign a 
password, you will be asked 
for one when you connect. 


De 











nieuwsgierigen, zocken naar een datum, 
afspraak of adres gaat veel sneller, De 
elektronische organizer gaat meerdere 
jaren mee en - niet in de laatste plaats - je 
kunt een backup van de inhoud op je 





thuiscomputer achterlaten, Wie wel 
zijn (papieren) agenda is kwijtgeraakt 
weet hoe handig dat ist Nadeel is de prijs 
in dit geval kost de kleurenversie f 1200, 
terwijl дап een standaard Palm Vx net iets 








beneden de duizend gulden doet 


En de modernste zakagenda's hebben één 
extra waar de papieren voorganger nooit 
van zijn toegekomen. Zij kunnen ze vrij- 
elijk communiceren met de buitenwereld, 
Naast het adres- en agendabook (met To 
Do's), een expense blok (uitgaven op. 
dienstreis of vakantie), cen rekenmachin 
en tekstverwerkertje heeft de Palm nar 











lijk nog de mail-functie, Dat kan zowel 
vin een kabeltje als ма een infra rood- 
оор, wat onderweg verreweg het makke- 
lijks is. Vooral communicate via de 
M-telefoon is dan aantrekkelijk. Ten 
от SMS-berichtjes te maken, wat 
ор de Palm noy atijd makkelijker gaat 
dat op de telefoon zelf en ten tweede om. 
I ий de internetbrievenbus op te 











halen. Gezien het beperkte scherm moet 
men het e-mailprogramma zo afstellen 
dat de Шс alleen ‘koppen snelt waarna 
de belangrijke berichten later nog worden 
opgehaald. Mogelijk is ook alle berichten 
te downloaden tot maximaal 100 tekens, 








waarna alles offline gelezen kan worden, 
Bepaalde berichten uit de zo verkregen 
reeks kunnen vervolgens nog compleet 
worden opgehaald. 


Het opmerkelijke succes van de Palm is 
zeker toe te schrijven aan zijn ‘natuurlijke’ 
bediening en zeer geringe gewicht. Ook 
аап dat de makkelijker manier van invoer 
van korte teksten. Behalve het oproepbare 
(soft) toetsenbord dat op het scherm ver- 





schijnt en dat met de stift te bedienen valt 
is er een programma ‘Graffiti’ dat 
geschreven tekst herkent, Het is compact 
en het past zich maar ten dele aan bij het 
handschrift. Het is nodig om het cen 
beetje te oef 








ook het soft-toetsenbord levert niet meer 
effect dan het éénvinger-tiksysteem. 
Vandaar dat er een los toetsenbord te krij 
gen is voor de Palm, dat via IR-verbinding. 
te koppelen is, Daar valt niet aan te ont- 
komen als onderweg een rapportje moct 
worden uitgewerkt op de zakmachine. 
Maar in feite is hij daar nou net niet 
geschikt meer voor. 








Netbookrapport 
Voor het uitwerken van rapporten onder- 
weg is de Psion netBook nu juist wel heel 





geschikt. Zelden werd er een. 
top (uiteraard met toetsenbord) gelan: 
ceerd die zo compact en licht is Voor wi 
de logge, dure alleskunners van Tosh 
Compaq en Dell kent is de nethook сеп 
deming. Hij meet 23 bij 19 en is maar 
3,5 cm dik. Gewicht (halleluja) nog geen 
12 kilo, le houdt hem dan ook losjes in 
één hand geklemd op weg naar een verga- 


rote palm- 




















dering. Het toetsenbord is net niet te 
klein voor tien-vingerwe 





bovendien 
is het klavier van prima kwaliteit. Het 
Kleurenscherm kent daarnaast ook alle 
sanraakfuncties en kan ook met cen stift 
bediend worden (muisfunctie) en dient 
daarnaast als tekenbord of kladblok waar 
je gewoon op kunt schrijven. Eris stan- 
daard geen handschriftherkenning, maar 
het programma daarvoor, Allegro, is wel 
apart aan te schaffen. 

Voor Psion is de netBook een eersteling, 
waarvan geconstateerd moct worden dat 
hij precies het gat opvult tusen palmtops 
en notebooks. In veel opzichten is het een 
doorbraak. Het is de grootste computer 
die men tot nu toe ontwerpen hech. 


® 











Psion was voor de komst van Palm OS al 






peters waar- 
van aan de top deze mini-notebook. En in 
het Symbian-verband werkt men samen 

met Ericsson, Nokia, Motorola, Panasonic 
en оа, PalniTop-software aan meer moge- 





lijkheden en communicate 


Ook in andere opzichten is het een first 
Voor de makers is het ook het eerste kleu: 





renexemplaar en de allereerste mini d 
een echt pc-card slot (PCMCIA) hi 
waar rechtstreeks een modem in kan wor- 
den geplugd. Op eerdere exemplaren was 
alleen plaats voor een geheugenslot vol 





gens de Inel-1 norm, waar d 





daardiscerde minigeheugens in passen, 
Dat heeft dere computer trouwens oak, 
zodat hij met 5, 10 of 40 Mb (flash) 
geheugen kan worden uitgebreid. En er 
zit ook nog een derde uitbreidingsleu in 
onder het scherm weggewerkt, waarmee 
het eigen geheugen kan worden opgevij- 
veld tot 64 Mb. Het interne geheugen is 
standaard 32 Mb, Als gebruikelijk zijn er 
geen bewegende delen, zoals harddisks, 
zoals gebruikelijk bij dit merk. 


Hoongelach 

Een intern geheugen van 32 Mb? ln som. 
mige kringen zal wel hoongelach klinken 
bij zn dwergen-geheugen. Misschien 
zou die hoon Microsoft moeten treffen, 
niet Symbian, Het Windows 2000-bestu 
ringssysteem beslaat in de pc zo'n 650 
Mb. Dit is exclusief cen Office-suite van 
dezelfde fabrikant, die er nog net zo'n 
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hoeveelheid Mb's aan toevoegt. Het zal 
wel als een schok komen: bij de netBook 
wordt dit alles geperst in 13 Mb! Van de 
32 Mb is dus 19 Mb vrij voor documen- 
ten. En dat is meer dan genoeg omdat de 
mini, net als andere Psions, werkt met het 
EPOC3L-operatí 
Windows opstartproeedures, Gewoon de 
netBool aanzette en je bent in het pro- 
gramma dat je het aats hebt gebruiks. 
Ook nimmer programmatuur afsluiten. Je 
drukt gewoon op de knap "uit: Bovendien 
vijn alle programma's die je vaak gebruikt 
gewoon naast elkaar tegelijk open, 

Het is ongelofelijk dat er zo compact kan 
worden geprogrammeerd in EPOC, een 
taal die verwant is aan Java en daarom 
tevens wordt ondersteund door Sun. Die 
compactheid zette hem bij voorbaat op. 
winst ten opzichten van Windows-CE, dat 
vak veel trager is, De netBook is boven- 
dien mret de 190 MHz StrongARM pro- 
cessor uitgerust, ontwikkeld door cen 
reeks Engelse en Amerikaanse fabrikan- 
ten, waaronder Digital, Hij wordt nu uit 
gebracht door Intel 

De mini-notebook of maxi-organizer 
biedt binnen die 13 Mb de woordproces- 
sor Word, spreadsheet, tabellen en reken- 
grafiek in Sheet, cen database programma 
Data (waarin alle adressen of cd-titels 
passen), de uitgebreide agenda met alar- 
mering, cen wetenschapelijke of gewone 
rekenmachine, een tijd- en plaatspro- 
gramma waarin alle wereldtijden, tijds- 
verschillen, geografische ligging en tele- 
foonnetnummers van de belangrijkste 
steden ter wereld zijn opgeborgen, cen 
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Account name My mall 
Your name My name. 
Erek address: myname@myisp.com 


Emar Ihe amal address vour interet service provider gare vou, 





tekenprogramma, een spelletje (er zijn er 
honderden te krijgen via het internet), 
idsregistratie programma (tevens. 
geschikt voor dicteren van aante 
gen), cen spellingchecker en cen zeer cen- 
voudig memoblok. 














Communicatie 
Naast een programmee 





odule Program, 
waarmee eigen Basic-achtige program- 
ma's kunnen worden gemaakt, is er veel 
aandacht geschonken aan de c 
tie. Met Comms in het mogelijk via 
of modem faxen of e-m n Het 
Email-programma lijkt als twee druppels 
water op de bekenden als Pegasus, Eudora 
en Outlook Express. Het is snel ingesteld 
en werkt naar wens. Ook hier weer cen 
Infraroadoog, waardoor een SMS, fax of 
mail gestuurd kan worden via een spe- 
ciale GSM-telefoon met sofumodem, zon. 
der snoerentroep. De Webbrowser is het 
enige onderdeel dat tegenvalt. Weliswaar 
werkt het aanraken met de bedienstift van 
de weblinks heel natuurlijk, maar veel 
nieuwigheden op het web werken niet 
maar behoren. In de webpagina ontstaan 
daardoor blokjes met stukken scripttaal 
еп vervallen illustraties. Psion erkent die 
problemen en adviseert de browser te ver- 






























vangen door cen Opera-versie, die gratis 
van hel e downloaden valt. Na 
de eerste testserie netBooks zal de com- 
merciée versie daarmee ook standaard 
uitgerust worden. 

Het EPOC-systeem van Symbian-Psion 
heeft nog cen voordeel dat niette onder- 
schatten valt Weliswaar zijn bijv. Het 


—@ 











spreadsheet еп de tekstverwerker niet zo 
uitgebreid als Microsoft Word en Excel, 
maar daarvan worden de meest vergaande 
mogelijkheden tach zelden gebruikt. Alle 
hoofdfuncties zitten er echter in. Gevolg 
is de enorm compactheid van program 
matuur, die geen harddisks vereist en 
daarmee (en door de StrongARM) zo 
weinig stroom gebruikt dat de 1,2 kilo 








wegende computer acht tot tien uur te 
gebruiken valt Ideaal voor in het vlieg- 
ug. Niks geen reserve accu's mee, Alleen 
de allerlichtste computer di lenken 
kunt en die thuis na twee en half uur 











weer opgeladen is 
Nog enkele technische details, De sys- 
teemsoftware komt op cen compact flash 
Kaart van 15 Mb die in het tweede ui 
breidingsslot past. Crasht de computer. 
оой, dan kan de software daar vandaan 
opnieuw opgehaald worden. Ook is het 
makkelijk via die lasheard cen upgrade te 
verzorgen. Een lege kaart kan trouwens 
als extra backup (‘harddisk’) dienen voor 
belangrijke documenten. De Psion loopt 





overigens zelden vast en als de accu leeg is 
wordt de inhoud bewaard door een 3 V 

| die het DRAM onder span- 
ning houdt, Wel eens per jaar vernieuwen. 
Maar de netBook waarschuwt zelf 


Lithium с 





Met de IrDA-poort kunnen ook printers 
worden aangestuurd via infrarood of kop 
pelingskabel naar de compouter, Het pe- 
cardslot kan, behalve voor het modem, 
gebruikt worden als seriele poort, voor 
een Ethernet verbinding en als tweede 
bergplaats voor asl geheugenkaarten, 
Het scherm сеп 600x480 STN LCD 
bet aanraaktype. De maxi-organizer kost 
rond de f 3000, link wat minder dan 
n echt notebook, met vrijwel dezelfde 











n 





functionaliteit. Wat men dan alleen moet 


en zijn natuurlijk de vele, extra 






Windows-toepassingen. 
Psion biedt nog cen goedkopere versie 
зап van dit mini-notebook, die nog iets 
chter is. Het is de Series 7, met hetzelfde 
ir zit сеп wat goedkopere proces- 
sor in (133 MHz), terwijl de interne soft- 
ware in ROM zit en niet van flashkaart 
wordt gekopieerd. 
sofware is daardoor niet moglijk, Het 
maximale interne geheugen is in dit geval 
32 Mb en standaard wordt hij met 16 Mb 
geleverd. Hij ziet er ook iets minder luxe 
uit. Prijsverschil f 400.- want hij kost f 
200 








scherm, 











graden van systeem- 








VoIP 
(Voice 


De snelle opkomst van Internettechnologie maakt het mogelijk om 


naast de traditionele Internettoepassingen ook voor andere appli- 


caties gebruik te maken van dezelfde netwerken en protocollen. 


Eén van deze toepassingen is het gebruik van telefoon en fax vol- 


gens het Internet Protocol. Het is waarschijnlijk dat de volgende 


generatie telefoons zal werken volgens dit protocol. De eerste 


apparatuur hiervoor is op dit moment al verkrijgbaar. 


JOHN PIEK 


Er zijn nieuwe manieren van communica- 
tie gekomen, en nieuwe toepas 





hiervan is IP-telefonie, ook w 
als Voice over IP’ of kortweg Veit Er 
zijn ееп paar verschillende benaderings- 
wijzen voor VolP: ééntje vanuit de abri 
kanten voor traditionele telefoonappara- 
'dachtegany 


tuur, cen tweede vanuit de 
van fabrikanten van ЇР-арр: 





een derde die gebruik maakt van de voor- 
delen уап de eerste twee benaderingswij 
геп, De komst van Internet heeft niet 


alleen cen sneller en eenvoudiger toeg 





van informaticbronnen tot gevolg. Het is 
nog niet helemaal zo ver dat leveranciers, 


bedrijven e 





profiteren van op het Internetp 






gebaseerde telefoons en toepas 





lijk om de waarde van IP voor dit soort 





systemen in de nabije toekomst in te zien 
Alle IBPX. 
Internet Protocol 


oducten (IBPX = een op het 








Internet Protocol voor 





gebruik van hı 





3-transport van spraakpakketten ei 


ringspakketten. De interoperabili 





dere protocollen en normen in 
lagen. Deze omvatten de specifi 
codecs (COder/DECoder 


& 











over i 


in opkoms: 


methodes, zoals gebruikt door eindappa 


raten, en daarnaast protocollen voor call 





control en signalering tussen call servers 
en Voll gateways, Er zijn vele codec-nor 
men (COder/DECoder) voor het coderen 
van een analoge spraakgolfvorm in een 

databitstream. Voor internettelefonie over 
grote afstanden is de belangrijkste para 
meter de reductie van de gebruikte band 
bree 





te, die voor ieder gesprek nodig 





Zelfs als dit de spraakkwaliteit aantast en 


vertragingen veroorzaakt bij het coderen 





en decoderen op de eindpunten. Er kun. 
nen systemen worden gebruikt volgens 
ITU-normen, zoals G.723, G.728 en 


9:729, om de datasnelheden te reduceren 





tot aan 6 Kbps, maar hiervoor wordt wel 
Kwaliteit ingeleverd, Bij сеп ТРЕХ systeem 
binnen een LAN-ompeving is de band 
breedte bij gebruik van Ethernet juist cen 
minder groot probleem. De kwaliteit en 
snelheid dienen minstens zo goed te zijn 
als bij een traditioneel PBX-systeem, wil 
сеп IBPX voor klanten cen goed alterna. 
tief zijn voor een traditioneel systeem, 
От die reden wordt bij gebruik binnen 
een bedrijfvestiging meestal geen spraak- 


compresie 





Volgende generatie 


Het is zeer waarschijnlijk dat een volgen- 





de generatie bedrijfstelefoons zal werken 
door middel van Voice over IP (VoIP) 
Meerdere leveranciers, zowel starters als 





gevestigde PBX-leveranciers en belangrij- 
ke datacommunicatiebedrijven zijn bezig 
от hun eerste generatie VolP-producten 
te op de markt te zetten. De reële waarde 
vam een op het Internet Protocol geba- 
seerde telefooncentrale, wordt niet nood- 
vakelijkerwijs gevormd door de geredu- 
ceerde kosten voor netwerkinfrastructuur. 
Kostenbesparing vindt vaak plaats door 
‘spraak over grote afstand via IP-netwer- 
ken te versturen C'toll-bypass'). Bedrijven 
worden hierdoor minder afhankeli 
dure monopolistische telcfoonmaatschap- 
pijen, Wanneer organisaties voor hun. 
spraikserkeer gebruik kunnen maken van 
reeds bestaande datanetwerken, бап kan 
dit verkeer vaak zelfs gratis meeliften" met 
Че rest van het dataverkeer. 

Hoewel dit een praktische benadering kan 
ijn, Îs deze alleen van toepassing verkeer 
op het netwerk, dat bestemd is voor loca- 
ties die door het data-WAN van het 

bedrijf bediend worden, afwel voor inter- 
ne communicatie of voor zogenaamde 
hop-off van de data binnen lokale belge- 
bieden. Daarbij worden de tarieven door. 
concurrentie steeds lager, waardoor veel 
van de economische voordelen van toll 
bypass weer teniet warden gedaan. 

Voor toll bypass is het noodzakelijk dat 
VolP gebruik maakt van het wide area 
gedeelte van het bedrijfsnetwerk. 

met ofwel traditionele PBXen 
of IPBXen kunnen voordeel hebben van 
het genereren 
Via WAN-verbindingen. Vervanging van 
een PBX door cen IPBX is voor toll 
bypass niet nodig, Trunks tussen PBX-en 
kunnen op WAN-routers worden aange- 
sloten of op FRADs (frame relay access 
devices) met spraakaansluitingen. Met 
cen PBX of IPBX zijn er vaak verborgen 
kasten bij VoIP en WAN-verhi 
het bijzonder vanwege de behoefte aan 
een grotere kwaliteit van dienstverlening 
ofwel: quality of service, QoS) van het 
oe, 























Vereenvoudigde infrastructuur? 
Door gebruik te maken van het 1P-data- 
netwerk voor spraakverbindingen ver- 
dwijnt de behoefte aan afzonderlijke 
spraak en datanetwerken. In theorie lijkt 
het minder duur om één enkele infrast- 
ructuur te bouwen en beheren dan twee 
afzonderlijke, De waarheid is echter dat 
het vaak duurder is om een gecombineerd 
netwerk te gebruiken met de kwaliteit van 
dienstverlening die nodig is voor spraak 
Фа data, Er kan extra bandbreedte nodig 





eem disi e 


zijn voor overdimensionering, er zijn 
geavanceerder switches nodig, IP-routers. 
met trafic shaping en priorisatic 





Ondanks eenvoudiger migratie, toevoe- 
gingen cn wijzigingen kunnen de arbeids- 
Kosten vanwege de complexiteit van cen 
betere QoS hoger uitvallen dan voor een 
netwerk voor uitsluitend data. 

Bij zogenaamde greentield-sites kunnen 
zelfs met gigabit Ethernet LANS op een 
dergelijke site nog altijd voice pakketten 
verloren gaan vanwege vraag naar teveel 
bandbreedte wat cen hogere QoS noodza- 
kelijk maakt, en de kosten dus kan opdrij- 
ven Een IP-gebaseerde infrastructuur 
maakt toepassingen mogelijk die met cen 
traditionele PBX niet mogelijk zouden 
Omdat cen IP-gebascerd telefoonsys- 
teem het proces van het oproepen scheidt 
van het doorgeven van spraakpakketten 
biedt het flexibiliteit, speciaal doordat 
functies dwars door het netwerk heen 
gedistribueerd worden. 

















Verschillende architecturen 

Ondanks overeenstemming over de 
behoefte om netwerkgeschakelde PBXen 
te migreren naar IP- gebaseerde telefoon- 
systemen zijn er aanzienlijke versch 








van inzicht hoe leveranciers hun produc 
ten gebruiken en integreren in een IP-net- 
werk, 

De verschillen van inzicht bestaan over 
hoe functionaliteit wordt gedistribueerd 
via het LAN of cen geschakeld netwer 
het gebruik van IP pakket forwarding ver 
sus een netwerkgeschakelde TDM-bus 
(time devision mul de distribu- 
tie en het gebruik van VolP gateways voor 
het hanteren van trunk- of lijninterfaces; 
de plaats van call control servers; de 
ondersteuning van overgeërfde analoge of 
digitale telefoons, faxapparaten conferen- 
ce units etc. en de plaatsing van real- 
versus niet realtime toepassingen of bron- 
nen. De totale indeling en de interactie 
tusen de afzonderlijke eenheden hangt af 
van de gekozen architectuur van een 
bepaalde fabrikant. 

De eerste hoofdgroep van dit soort inde- 
ingen is typisch voor PBX leveranciers, 
die een traditionele eerste overgangsstap. 
maar IP-migratie willen creëren. De archi- 
tectuur is in essentie alleen de aanvulling 
kaarten en trunk-kaarten (met. 
Eihernet-interfaccs in cen bestaande 
PBX productlijn. Er zijn in deze architec- 





























VolP-gateway functionaliteit die nodig is. 


——@ 


Kenmerk van de architectuur is dat deze 
vanuit de leverancier gezien gemakkelijk 
is uit te voeren. Een nadeel is dat айе 
switching wordt gedaan door de TDM- 
schakellogica van de PBX, Van IP-telefoon 
maar IP-telefon moet alles dus twee maal 
geldekcodeerd worden. 

De tweede hoofdgroep maakt uitsluitend 
gebruik van apparatuur voor het Internet 
Protocol. Leveranciers van data-appara- 
tuur kiezen meestal voor cen pure IP- 
implementatie. Deze werkwijze gaat ervan 
‘vir dat bet IP-netwerk alle schakeling 
voor haar rekening neemt Een nadeel van 
deze werkwijze is de extra benodigde 
apparatuur. Daarnaast moet айе verkeer 
naar IP geconverteerd worden, zelfs bij 
‘communicatie van niet-IP toepassing 
naar nict-IP toepassing. De vele noodza- 
kelijke conversies maken het systeem 
daarbij complex. Verder bieden de op dit 
moment beschikbare producten vaak 
minder mogelijkheden dan de nu ver- 
rijgbare ‘traditionele PBX-producten, 





IP Plus 

Een derde hoofdgroep wordt aangeduid 
als 'IP Plus. Dit is een IParchitectuur die 
het gebruik van TDM toelaat, De IP Plus- 
benadering bouwt verder op de alléén IP- 
benadering -architectuur, met daaraan 
toegevoegd enkele uitbreidingen, die de 
totale systeemkosten reduceren, het cha- 
kelen van niet-IP-oproepen verbeteren en 
euwe spraakapplicaties mogelijk maken. 
метеп die primair deze architectuur 
implementeren, gebruiken het IP-netwerk 
voor het schakelen van pakketten, maar 
bieden daarnaast cen aanvullende PDM- 
bus die beter geschik is voor het schak 
len van oproepen tussen netwerkgescha- 
kelde cindpunten, Deze benadering 
erkent de realiteit dat TDM-geschakelde 
infrastructuren niet direct zullen verdwij- 
nen en dus cen vorm van ondersteuning, 
nodig hebben in samenwerking met de 
basis van сеп IP-netwerk. 

Het voordeel van cen dergelijke architec- 
tuur s dat alle verkeer in zijn eigen syste- 
matiek geschakeld wordt: 1P naar 1P via 
есп IP-netwerk en TDM naar TDM via 
«сп TDM-netwerk. Dit betekent dat 
allen gateway-functionaliteit nodig is bij 
verbindingen tussen de IP- en niet-IP- 
netwerken. Bij IP-verbindingen zijn er de 
voordelen van snelle opbouw en signale- 
ring bij IP-telefoons, terwijl ook de even- 
tuce! aanwezige ‘traditionele’ apparatuur 
zoals telefoons en faxen kunnen worden 


gebruikt. 




















Canada 
De Canadese wereldomroep 





heeft сеп nieuwe internet 


vice in het leven geroepen. 





Belangstellenden kunnen elke 





dag het gratis RCI 
Cyberlournal in hun postvakje 
bezorgd krijgen, Radio 
Canada International (RCI) 





volgi daarmee het voorbeeld 
van Radio Nederland 

Wereldo 
cen succesvolle e-mail nieuws- 
Het 
Cyberlournal biede d: 


roep, dat al jaren 








lijks 


een overzicht van het belar 





rijkste nieuws uit Canada en. 
Че rest van de wereld. De vir 
tuele krant wordt 's ochtends 
vroeg rond 05.30 uur UTC 


verzonden, zodat u die direct 





па afloop van de ontbijtit 
zending van Radio Canada 
International (van 05,00 tot 
05,30 uur UIC op 614; 
9595, 11710, 13755 en 15330 


kl) kunt lezen. Aanmelden 
voor RCI's Cyberlournal kan 
via de website wwwarcinet.ca. 
Radio Canada International 

weet wekelijks meer dan acht 
miljoen luisteraars аап zich te 
binden, De afgelopen tien jaar 
heeft het каң 
sla 


Arabisch, С 
in diverse aan- 








n op de begroting weten 
regering voerde de ene na de 
andere bezuiniging dooren dienst een a 
het station stond meerdere 

malen op de nominatie voor 
een algehele opheffing. Het 

jaarlijks budget van zo'n 15 Engelstalige 
miljoen Canadese dollars is 


naar hedendaagse maa 





Russisch en Spaans. О; 


CBC ongeveer een den 





bescheiden. Voor dat bedra 


oak uitzendingen in het 


inees, Oekr 

















produceert RCI naast Engels 
en Franstalige programma's 





Canadezen die in het buiten- 
land vertoeven van dienst te 





van de binnenlandse omroep. 
CBC over. In totaal vult de 


RCT's eigen actualtcitenpro 




















птаз First Edi 











nds) en Spectrum 
'savonds) mogen zich bij 
olf lu 


jke populariteit ver 


kone 





heugen. In tegenstelling tot de 
praktijk bij andere internatio- 





le omrocpstations, fungeren 







pers en presentato- 
n van Radio Canada 





ional tegelijkertijd als 
door kan het 


producer. Daa 








beperkte budget optim 


bruikt. De 30 











nieuwsbulletins die RCI dage- 
lijks preparcert komen op 
rekening van de 12 verslagge 
vers die het station full-time 
in dienst heeft. Uit recent 





erzoek is overigens geble 
ken, dat bij 
luistera 
afh 





op de drie 
s na het nieuws 
akt. Wie de moeite neemt 








п wat langer te blijven han 
zal merken dat RCI 





ondanks de zeer beperkte 





middelen toch wel wat meer 





bieden heeft. Vorig jaar sla 


Чеп de programmamakers er 





от 15 procent meer uit- 





ndtijd te produceren en 


voor dit jaar staat cen verho- 





хап maar liefst 25 pro- 











cent op stapel Een uitgebreid 
artikel over RCI werd onlangs 
gepubliceerd in het Ryerson 
Review of Journalism en is te 
lezen op het internetadres 
vewwryerson.cafrrj/prinu/2000 
EE EN 


Elektronische 
nieuwsbrief 
Eèn van de grate persoonlijk 
heden in het wereldje van 
kortegolf hobbyisten, is de 
Amerikaan Glenn Hauser, 
Hauser is cen drak baasje. Zo 
is hij al decennia lang redac 
teur van zijn in eigen beher 
gepubliceerde Review of 
International Broadcast 





vrijwel dagelijks verschijnt van 
zijn band DX Listening 
Digest, een elektronische 





nieuwsbrief voor kortegolf 
teraars, Belangstellenden 
kunnen dit e-mail bulletin 


gratis betrekken via de hard- 
core-dx mailing list 

(wwwhard-core-dx.com) op 
het internet. Daar 





ast pre 
senteerde Hauser al bijna 1100 
keer het hobbyprogramma 

World of Radio, dat wordt uit 


gezonden via Radio for Peace 


International in Cost 


Rica en 





de Amerikaanse kortegolf sta- 
tions WBCQ еп WWCR, 
Hauser is optimistisch over de 
tockomst van de kortegolf. Hij 
ziet vooral mogelijkheden 





le kortegolfuit- 








teel door een consortium van 


grote internationale stations 











ok de rol van de analo- 
ge zenders is volgens Hauser 
nog lang niet uitgespeeld. Het 
Duitse tijdschrift Radio 


Journal publiceerde enige tijd 
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geleden cen uitgebreid portret 
van Hauser. Een vertaling 
daarvan is te vinden op de 
Soundscape internet-site 
warwiccerug.nlf=soundsen- 
pes. 





Pauzesignalen 

De Duitse muziekuitgever 
Furosonor heeft een CD met 
pauzesignalen van kortegolf 
stations uitgebracht, Het 
schijfje beslaat de periode tus- 
sen 1978 en 1983 en heeft 
daarom historische waarde. 
Gedurende een kleine 80 
minuten passeren niet minder 
dan 321 pauzesignalen de revu 
en de CD heeft daarmee alles 
in zich om сеп echt collectors 
item te worden. De index van 
de CD en verdere informatie is 
te vinden op de website 
winceurosonorade, De prijs 
bedraagt 40 Duitse Mark en 
voor bestelinformatie is het e- 
mail adres musica-vivadhi- 
opengesteld. Op de 





onlines 
website 
wwwintervalsignalscom heeft 
cen Amerikaanse hobbyist 
overigens сеп ook groot aantal 
pauzesignalen van kortegolf- 
stations bijeengebracht Die 
konnen uiteraard gratis wor- 
den afgeluisterd, Uitgever 
Eurosonor produceert verder 
een serie CD's met volksliede- 
ren van over de hele wereld. 
Omdat veel kleine kortegolf- 
stations hun uitzending met 
het volkslied beëindigen, vor- 
теп deze CD's een waardevol 
le archief-vitbreiding voor 
fanatieke DX-ers, die zo het 
aantal geïdentificeerde vang- 
sten zien oplopen, De eerste 
CD uit de serie kost DM 30 en 
we horen hier in 74 minuten 
71 volksliederen voorbijko- 
men, waaronder cen aantal 
historische opnamen uit de 
voormalige Sovjet-Unie en 
Oost-Duitsland, 











Maritiem 

Turbulentie is troef in de 
wereld van maritieme com- 
municatie Het gaat niet goed 
bij de maritieme poot van het 


Hmm dus tt leeft 


Zweedse bedrijf Telia Mobitel, 
dat onlangs zijn kortegolfzen- 
ders in de Argentijnse hoofd- 
‘stad Buenos Aires (roeptekens 
150836), in Panama (HPP) en 
in de Chinese stad Guangzhou 
(XSQ) sloot, De Maritex-sta- 
tions in de Verenigde Stat 
(San Francisco en Slidell met 
de roepletters KFS en WNU) 
en het thuisstation in het 
Zweedse Gotenburg (SAB) 
zijn waarschijnlijk hetzelfde 
lot beschoren. De laatste sig: 
nalen van deze zenders zijn. 
naar verluidt in december van 
dit jaar te verwachten. 
Concurrent Globe Wireless 
ziet nog wel brood in het aan- 
bieden communicatiekanalen 
ор de kortegolf. Dit 
Amerikaanse bedrijf voegde 
de kuststations in het 
Australische Darwin (VIE) en 
het Malaysische Pinang 
(OMG) aan zij 
toe, De SITOR-A frequenties 
voor Darwin zijn 6464, 
87025, 13063.5, 13066. 
en 26133 
inang heeft zijn zenders 
dop 4430.5, 63555, 





























17045,6, 19751, 22465 en. 
26134 kHz. Met de frequentie 





4430.5 KHz is iets bijzonders 
гап de hand. Voor de cerste 
keer wordt hier gel 





gemaakt van de in 1997 geo- 
pende mogelijkheid om telex- 
signalen op SSB-Kanalen uit te 
tenden, Gezien de gestage 
dating van enkelzijbandsta- 
tions op de kortegolf, lijkt 
cen logische stap. Binnenkort 
zal bet Globe Wireless-station 











dit voorbeeld volgen en een 
frequentie in de 26 MHz-band 
voor datatransmissie gaan 
benutten. Overigens is het 
SITOR-A radioverkeer van 
Globe Wireless de laatste tijd 
wat minder, omdat veel van de 
Klanten zijn overgestapt op het 
GlobeData transmissiesss- 
teem. Dit is een aangepaste 
code, gebaseerd op het Clover- 
2000 protocol, Tot slot nog 
cen kort in memoriam. De 





tand des tijds heeft meedogen- 
loos toegeslagen, want onlangs 
is het dock gevallen voor cen 
van de hekendste kuststations 
ter wereld. British Telecom 
пат eind april de zenders van 
Portishead Radio vit de lucht, 
Aanvankelijk werd 1 janua 
ar genoemd als shui- 
lingsdatum, maar het station. 
kreeg uitstel van executie. 
Helaas kwam van uitstel geen 
afstel en werd Portishead 
Radio alsnog het zwijgen 
opgelegd. Daarmee kwam een 
cinde aan de tachtigjarige 
geschiedenis van deze legend. 
arische dienstverlener op het 
gebied van maritieme com- 
municatie In zijn hoogtijda- 
gen was Portishead Radio het 
grootste communicatiestation 
ler wereld met cen personeels- 
bestand van ruim 340 vaste 
medewerkers. De formele ach- 
ergonden van de sluiting zijn 
ma te lezen op. 

www ofielgovuklicensingima 
rio499 hum. 














Liberia 

Hoewel het missiestation 
ELWA erin is geslaagd om 
weer actief te worden vanuit 
dit West-Afrikaanse land (zie 
ook RAM van twee maanden 
geleden), heeft de regering van 





Charles Taylor de deur hard- 
nekkig gesloten voor twee 
andere kortegolfstations. 
Taylor sloot zowel het op. 
Europa georiënteerde Star 
Radio als het rooms-kathalie- 
ke Radio Veritas. Vooral de 
sluiting van Star Radio is 
opmerkelijk, omdat dit station. 
wordt gesteund met ontwikke- 
lingseelden uit Nederland, 
Groot-Britannië, de Verenigde 
Staten еп Zweden. Volgens de 
autoriteiten in Monrovia werd 
Star Radio opgericht om de 
verkiezingen in Liberia te 
ondersteunen en is de rol van 
het station nu uitgespeeld. De 
zender van Star Radio zou 
overgedragen kunnen worden 
зап de regering. De Zwitserse 
Stichting Hirondelle denkt 
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daar als eigenaar van Star 
Radio anders over Het station 
werd in 1997 opgericht en 
таат in de eerste, voorivaren- 
de jaren van zijn bestaan 90 
medewerkers їп dienst In 
1998 moesten de kortegolf fre- 
quenties van 3400 en 5880 
KHz alweer worden opgegeven 
еп was Star Radio alleen via 
het internet te beluisteren, 
Door financiële problemen 
moest onlangs de helft van het 
personeel worden ontslagen. 
De Britse regering stelde 
financiële middelen ter 
beschikking, zodat het station 
weer enkele maanden vooruit 
Yon, Taylor heeft echter 
gezegd, dat Star Radio het 
welk kan vergeten, zolang hij 
aan de macht is, Radio Veritas, 
dot wegens cen technisch 
defect van zijn kortegolfzender 
al enige tjd ий de lucht is, zou 
van Taylor сеп nieuwe kans 
krijgen, wanneer het zich 
beperkt tot religieuze uitzen- 
dingen, De stationsleiding. 
accepteerde deze voorwaarde 
niet, maar wist de autoriteiten 
toch over te halen om de slui- 
ig ongedaan te maken, Het 
wachten is nu op reparatie van 
de tender, Het zou dus де 
moeite kunnen lonen om deze 
zomer de frequenties 3450 
Kitz Cs avonds) en 5470 kHz 
Cs ochtends} in de peiling te 
houden, 











Superontvanger 

De Amerikasanse fabrikant 
Ten Тес heeft en nieuwe, 
geavanceerde kortegolf on- 
vanger geproduceerd, die nu al 
de Rolls Royce onder de com- 
 municatieontvangers wordt. 
genoemd. Uiteraard is het ont- 
werp gebaseerd op Digital 
Signal Processing (DSP), 
waardoor de gebruiker de 
beschikking krijgt over niet 

ler dan 58 verschillende 
bandbreedtes tussen 100 Hz 
en 16 kHz met een vormfactor 
van 13:1 of beter. De bronco- 
de van de software die de 
microprocessoren in Ten Tex 
RX340 besturen, bevat niet 

















minder dan 60,000 regels. De Deautomatic gain co 
(AGC) kent naast de stander 


Slow, Medium en Fast ook een 





eerste, tweede en derde тій 
denfrequent zijn analoog en 


hebben een hoog dynamisch geheel vrij programmeerbar 








diplomatieke en commerciële 
toepassingen. Aan dit concept 
D 


efi Теп Tec een conventio- 






el bedieningspaneel toege- 
voegd, waardoor de RX340 
een allround ontvanger is 
geworden. Uiteraard kan het 
apparaat middels cen 75 tot 
38400 baud RS232-verbinding 
ор afstand worden bestuurd. 
De complete specificaties kunt 
u doornemen ор www.univer 


sal-radio.com/catalog/com- 





 mxer/D340 tnl, Voor al dat 
moois moet de watertandende 


bouwd. Ten Тес heeft de hobbyist wel diep in de buidel 





tasten. In Amerika kost de Ten. 
Tec RX340 bijna 4000 dollar, 
cen Nederlandse prijs is nog. 


cen goede reputa- 
tie opgebouwd als producent 
van de RX331, cen computer- 











bereik. Daarna wordt het si karakteristiek. Een preselect gestuurde blackbox ontvanger niet bekend. 
naal geheel digitaal verwerkt. en notch-filter zijn uiteraard voor onder andere militaire, 
strijdkrachten, relaye erste programma 24 uur per dag 


Angola: De 
rooms-katholieke 
bisschoppen van 





tijdens een confe 





rentie besl 
om de mogelijk- 
heden voor een 





eigen kortegolf 
| tender te onder- 
zoeken 


Ondertussen heeft de staatsomroep in Luanda cen eigen web 





site geopend op wiewrnaao. 


Bhuta 
afgelegen Himalaya-landje eindelijk de deur opes 





Na vele vergeefse pogingen heeft de regering van dit 








buitenlandse zene 





mateurs, 


Ecuador: Het zendingsstation The Voice of the Andes (roe 





pletters: HCIB) heeft cen terrein gekocht voor de bouw van 
zijn nieuwe zenderpark. Het bevindt zich op het schiereiland 
Santa Elena, zo'n 100 kilometer ten westen van de havenstad 
Guayaquil. Het huidige zenderpark van HCJB in Pifo, nabij de 
hoofdstad Quito, moet waarschijnlijk wijken voor de aanleg 


van gen nieuwe luchthaven. 


Groot-Britannië: Enkele medewerkers van de afluisterdienst 
GCHQ in Сһейе kre 
gen. Bij deze professionele kortegolfluisteraars ontwikkelden. 






am hebben een schadevergoeding 





zich gehoorproblemen, veroorzaakt door ondeugdelijke 
hoofdtelefoons. 


Israel: Galei Zahal, het omroepstation van de Israëlische 








op de kortegolf. Tussen 06.00 еп 18.00 uur UTC zijn daarvoor 








5 kHz in gebruik. V 





de frequenties 12197 en/of 15 af 18.00 


uur UTC tot de volgende ochtend 06.00 uur UTC is het sig 





naal op 6895 kHz in de ether. Kijk voor meer informatie over 





dit station op wewglz.coil. 
Nigeria: Een onderzoek in de Noord-Nigeriaanse stad Kano 

heeft uitgewezen, dat de staatsomroep Voice of Nigeria weinig 
ig heeft, Het statior 


dat 's ochtends vroeg en 's avonds 





invallen van de duisternis ook bij ons op 4770 kHz te 





‘opboksen tegen de buitenlandse concurrentie 


Zo'n tachtig procent van de volwassen bevolking van 





luistert namelijk naar cen buitenlandse kortegolfomrocp. 
Zambia: Ook de 
Zambia 
‘omroep ZBC 





heeft zijn 
opwachting in 
verte 
gemaakt. De pro 
gramma's van de 





radionetten zijn. 
te beluisteren via 
wwwizbe:co.zw. Het programma-overzicht van de Zambia 
Broadcasting Corporation is te vinden op 
wwwafticaonline.co.zw/zbc 


Zuid-Korea: De Koreaanse evenknie van onze KNMI, het 
Korean Meteorological Agency (KMA) heeft de nieuwe fax- 





frequentie 13569,9 kHz їп gebruik genomen, Het station is 
hier met zwakke signalen їп ons land gehoord. 





@ 








Luchthaven Schiphol 





Banen:  DIL-I9R. Zwanenburgbaan 3300 x 45 mtr asfalt ILS CAT Ш 19R 
MR- 19L Aalsmeerbaan 3400 x 45 mtr asfalt ILS CAT tun 
06-24 Kaagbaan 3500 x 45 пиг asfalt ILS CAT Ill 06 
09-27 Buitenveldertbaan 3453 x 45 mtr asfalt ILS CAT M 27 
[EE Fokkerbaan,Schiphol-oost — 2014 х 45 mtr asfalt ILSCATI 22 


De banen 24, OLL, 19 en 09 worden gewoonlijk als startbaan aangewezen 
De banen 06, 19А, OIR en 27 worden gewoonlijk als landingsbaan aangewezen. 
De banen 04 en 22 worden gebruikt voor starten/landen VRR-verkeer 


Schiphol tower TWR 


Schiphol, tower, primary 18400 ` Uitgaand verkeer 

Schiphol, tower, secundairy. 119225 Binnenkomend verkeer 

Schiphol, tower, secundairy 118275 Start-up control 

Schiphol, delivery 121.975 Klaringsafgifie 

Schiphol, ground 1 121200 — Grondverkeer, verlaten baan 19R en 06, 
verkeer ten westen van D-pier. 

Schiphol, ground 2 120800 — Grondverkeer, verlaten baan 27, 22 en OIL, 
verkeer ten oosten van D-pier 

Schiphol, ground 3 121900 Luchthaveninstanties 


Verkeersleiding, binnenkomst en vertrek (APP) 





hol, Departure 119050 
Schiphol, Approach. 121200 
Schiphol, Arrival 1 144400 ` Findoadering hoofdlandingsbaan 
Schiphol, Arrival 2 13150 — Eindnadering secundaire landingsbaan 
Algemene verkeersleiding (ACC) 
Amsterdam Radar 1233200 — Gebied West, ten noorden van VOR-baken Spijkerboor SPY 


123850 Gebied Zuid, ten zuiden van SPY 
125750 Gebied West, ten zuiden van SPY 
125875 Gebied Oost, ten oosten van SPY 
129300 Gebied Oost, ten noorden van SPY 
118.800 50601. Holdingstack 

120550 ARTIP Holdingstack 

129300 NARSO Holdingstack. 

130950 RIVER Holdingstack 


Automatic Terminal Information Service (ATIS) 


Schiphol Departure Information 122.200 Vertrek, weerinformatie 
Schiphol Arrival Information 192975 Aankomst, weerinformatie 


"— —өә 





Т BURG. BOSSTRAAT 65A 
ROTTERDAM (OVERSCHIE) 


Algemeen net — Mobilofoon meldkamer 
Portofoon gekoppeld aan mobilofoon 856 
Rivierpolitie 

"Recherche (krypto) 

Uitwijkkanaal 


Calamiteitenkanaal herkenning 
Begeleiding voetbalsupporters 


District 1 Waterweg 
District 2 Schiedam 

District Rotterdam-West 
District 4 Rotterdam-Centrum 
District 5 Noordhoek 

District 6 Rotterdam-Oost 
District 9 





District 10 
Rozenburg 





De Eilanden Putten, oostelijk deel 
Voorne, westelijk deel 
Goedereede-Overflakkee 
Dirksland 


Roepnummers 


Regio Brabant Zuid-Oos 





Witzer ` Eindhoven-centrumstad 


1100-serle  Eindhoven-centrum/stad 
1200-serle  Eindhoven-centrum/stad 
1300-serie Eindhoven Tongelre 
sc ` Eindhoven Gestel 
15004erle Eindhoven Strijp 
1600-serle Eindhoven Stratum. 
1700-serie Eindhoven Woensel-zuid 


1800-serie Eindhoven Woensel-Vaartbrock 








1900-serie Eindhoven Woensel-noord 
2100-serie Hest 
2200-serie Oirschot 
2300-serie Son en Breugel 
2500serie Veldhoven 
3000-serie  Helmond-centrum/stad 
3100-serie  Helmond-Oost 
3ü-serie  Helmond-West 

Helmond-West 

De Kempen 

De Kempen/Eersel 
4200-serie Пе Kempen/Bladel 
4300-serie — De Kempen/Bladel 
4400-serie De Kempen/Rcuscl-De. 
4500-ве De Kempen/Bergeijk 





4600-serie De Kempen/Bergeijk 
5000-serie Valkenswaard 
S100serie Valkenswaard 


€ 





эв 
412 
эз? 
8 
эв 
841 





421 
407 
428 
m 








857250. 
4667100 

863000 

863375 

86.6250 

865375 
171,7500/172.3300. 





466,8900 
4666100 
467.0300 
4669500 
4669100 
466.9300 
467.1900 
4667700 
168.8700 
468.9300 
466.6500 
4665500 
468.5700 





AalsyWaalre 
Geldrop/Nuenen/Mierlo 
Geldrop 

Nuenen/Gerwen en Nederwetten 
Mierlo 

Cranendonck 

Cranendonck 

Heeze-Leende 

Heeze-Leende 
Deurne/Asten/Someren 

Deurne 

Asen 

Someren 

Gemert/Beck en Donk 
Gemert/Bakel 

Gemert/Bakel 

Laarbeek 

Laarbeek 








UNIDEN 
BC 245 XLT 
TRUNKTACKER Il 


300 Channel Programmable 
Handheld Scanner with 
Smartscanner Technology 
-Smartscanner ADVIESPRI 
~ Trunk Lockout 

- Trunk Delay 

- Trunk Scan & Search 

+ Clonong Capability 

= Computer Interface 

+ 12 Bands including Aircraft & 800 MHz 
= Preprogrammed Service Search 

- 300 Channels. 

- Rechargeable Ni- Cd Baly 

























Almere-Stad 
Amsterdam 
Berg en Terblijt 
Boxmeer 
КҮЛ 
КИЛ 
Drachten. 
eg 
Eindhoven 
Goes. 
Gouda 
Groningen 


Kamper 
Krimpen ald sse 
Lemelerveld 


“ARS Ebpa bv 
HAJE Electronics 
Huggers Elektronika. 
Weel Antenne! 

OJE Elecrones 
«Яна Eectonca 
Fima He 
EG 
Bammele Dump 
fado Shack 





ADVIESPRIJS 
1 





ds 


DELTA FORCE 


30 W AMIFWISSBICW. - 
10 METER MOBILE TRANSCEIVER - 
= Microprocessor Controlled Transceiver - 
= 28.000 to 29.699 MHz Frequency Range - 
= 30 Watts RF Output Power 

- Variable Power Output - In All Modes 

= AM/FM / USB / LSB / CW Modes 

= 1kHz/ 10mkHz/ 100 kHz Steps 

= 5 Digit Frequency Display 


ЕСМ Microphine with Up and Down Frequency - 
Controls 
5 Memory Channets-S 





Boh Frequency - 


lay with Dimmer 
Analog and Digital 


SCH 


ВЕ Gain And Microphone gain Controls 

SWA / Calibrate Meter and Controls 

тнг RT. 

Noise Blanker and Automatic Noise Limiter (ANL) 
2 Frequency Scan modes - Squelched and 
Un-Squelched. 

Last Channel Recall- Returns Last Operated 
Freq. & Mode 

Spit Frequency Offset for repeater Use 

Receive Audio Tone Control 

TURBO DIGITAL Echo - A Deltaforce Exclusive 
АМТ - Ali Mode TAIK-Back with Volume Control 
Roger Beep with Ол/О Control 

MARS / CAP Compatible (PErmis Required) 

1 Year Warranty 

Extended Service Contracts Avaible 


Brammetje Dump 
CB Shop Ge 
Zeeche 
Hangelsondamering B Š 
van Тар Boktonka BV. 
Sus Elekronca shop. 
Banmete Dump 

Bers Electronics 

Deco Satelite 

Deeg 

Freds 27 MC Scanners 
DDS Eecroncs 

Cebra Coen 
Falken Eiectonca... 


one 
0478 
0200 


52500 
612678 
БЕГ 
0548 -51 6377. 
0165-55 00 60 
010- 484.0997 
0119419612. 
00162313121 
10914684673 
0546-6590 90 


Postbus 9538, 4801 LM Breda Tel: (+31) (0) 76 - 596.3820 Fax: (+31) (0) 76 - 596.3833 











Bij Create draait 
het om kwaliteit 


te zoals veel professionele gebruikers doen. U betaalt 
niets méér, maar haalt ongelooflijk veel kwaliteit in huis. Een motor met 
wormwiel, waardoor een apart remmechanisme komt te vervallen. 
Gefreesde metalen tandwielen 10 tot 30 mm dik vanaf het kleinste model. 


kiest u voor Cre 








Een preset is aanwezig vanaf model 
RC-5-1. Elk type heeft een regelbare 
snelheid van 60 tot 200 seconden 
per omwenteling. Of u nu een 
loodzware beam draait, of met een 
parabool uw sked maakt op 10 
Gieg, uw Create rotor richt 
zich met precisie op uw doel. 






U wilt toch maar één keer de 
mast in? Motoren van 80 tot 
160 Watt draaien onder de 
zwaarste omstandigheden 
rustig hun rondjes. Jaar, na 
jaar, na jaa 








RC-5-1 Een onverwoestbare professionele 
rotor met wormwielaandrijving voor de prijs 
van een goedkope rotor. Mèt regelbare 
snelheid! windlast 1,2 m2, draaimoment 60 
Newton/mtr, remmoment 700 Newton/mtr. 
Motor 80 Watt. Gewicht 5 kg. 

prijs slechts... f 1199.-. 


RC-5-3 Als boven, molor 90 Walt. Preset 
en omkeervertraging (1 sec). Massieve 
tandwielen. Regelbare snelheid. Windlast 
1,2 m2, draaimoment 60 Newton/mtr, 
remmoment 700 Newton/mtr 

Gewicht 5 kg. f 1695.- 


RC-5A3 Dé zware rotor voor de zwaardere 
installatie! Gefreesde stalen tandwi 
Draagt met gemak een vif. elements HF 
beam en enige VHF/UHF antennes. 

3 seconden omkeervertraging, uiteraard 
тё! preset. Regelbare snelheid, Windlast 
2 m2. Draaimoment 160 Newton/mtr. 
Remmoment 1500 Newtor/mtr 

Gewicht 7 kg. f 2395.- 





RC-5B3 De zwaarste rotor uit het Create 
programma. Alle kenmerken als boven, 
echter met 160 Watt motor! 3 seconden 
omkeervertraging, preset aanwezig. Draagt 
met gemak de grootste antenne-instalaties. 
Windlast 2,5 m2. Draaimoment 220 
Newton/mtr, remmoment 2000 Newton/mtr, 
Gewicht 8,5 kg f 3475,- 


CK-46 Bijpassend Create steunlager f185,- 





Dealeradressen en info bij 


Koltron BV 
Kolderveen 88, 7948 NL Nijeveen 
Fax: 0522 - 49 11 89 


CREATE 


De Communicatie Specialist 
JBE Wholesale Trading 
Liesbosstraat 9, 4813 BC Breda. 
Fax: 076 - 51 41 697 





Importeur: Deitron Trading B.V. postbus 474 - 7900 AL Hoogeveen 


Zetfouten enlof prijswijzigingen voorbehouden 


